MULTI-MENU (nur HE-8)
1. Abrufen einer Registrierung auf einfachen

Tastendruck

Diese Menu-Seite bietet 15 vorprogrammierte Registrierungen, die auf einfachen
Tastendruck sofort direkt vom MULTI MENU zur Verfigung stehen.

REGISTRATION MENU (HE-S) .

=»Betr. Einzelheiten zum REGISTRATION MENU des HE-6, siehe Seite 13.
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Diese Registrierung ist daraufhin am Bedienfeld abrufbar (einschlieSlich Stimmen auf allen

Tastaturen, Lautstarke, -Rhythmuswahl, Effekte und A.B.C.)

2 ...und damit sind Sie spielbereit!

Starten Sie den Auto-Rhythmus, und beginnen Sie zu
spielen.

Driicken Sie zur Wahl einer Registrierung in der obersten
Reihe des REGISTRATION MENUs die beiden nebenein-
anderliegenden Tasten darunter gleichzeitig. Daraufhin
leuchten beide Limpchen auf, und die Registrierung der
oberen Nummer ist am Bedienfeld abrufbar. (Driicken Sie
zum Beispiel zur Wahl von 8 die Tasten 7 und 9 gleichzeitig.)

[Die voreingestellten Stimmen]

[Andern einer vorprogrammierten Registrierung]

Jede beliebige Registrierung kann tber das REGISTRA-

TION MENU in jedem gewiinschten Umfang einfach

durch Neubelegung der gewahlten Tasten gedndert -
werden. Wahrscheinlich maéchten Sie die “gednderte™

Registrierung sogar als neue Registrierung in den

Registrierspeicher eingeben.

[Zusétzliche Hinweise]

® Das REGISTRATION MENU verwendet nicht nur die
normalerweise am Bedienfeld zur Verfiigung stehen-
den Klénge, sondern in einigen Fallen auch die Kldnge
von den VOICE MENUs, die den grauen Tasten
zugeordnet wurden. (= Seite 29)
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REGISTRATION MENU Musikstil V;‘;lwy‘t’l'l‘;‘f::' REGISTRATION MENU Musikstil V;;Wy‘:;:;e“‘:'
1 Marsch/Polka MARCH 9 Country COUNTRY
2 Pfeifenorgel (8 BEAT 1) 10 - Eaiteninstrument- WALTZ
3 Holzblasinstrumenten- |y /) by nsemble
Ensemble 11 Pop-Ensemble 1 8 BEAT
4 Jazzorgel BALLAD 12 Pop-Ensemble 2 SALSA
5 Jazzcombo 1 SWING 13 Pop-Ensemble 3 SAMBA
6 Jazzcombo 2 BOSSANOVA 14 Kontemporér 1 16 BEAT
7 Big Band 1 SWING 15 Kontemporér 2 DISCO
8 Big Band 2 BALLAD




2. Abruf von VOICE MENU-Stimmen zum
Bedienfeld

Die Stimmen an den VOICE MENUSs (23 voreingestellte Stimmen und 4 Anwenderstimmen) kénnen jeder
beliebigen grauen Taste als Presets zur Verwendung in einer Stimmensektion zugeordnet werden.

VOICE MENU (HE-S)

=>Betr. Einzelheiten zum VOICE MENU des HE-6, siehe Seite 12.
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Zuordnung einer Stimme

Halten Sie die Taste der gewiinschten Stimme am VOICE MENU € gedn'ickf? und driicken Sie
gleichzeitig die graue Taste der Stimmensektion, der sie den jeweiligen Klang @ zuordnen

mochten.
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| N @ Das Limpchen leuchtet auf.
Das Lampchen blinkt und zeigt .
| damit an, daB die JAZZ ORGAN-
| Stimme auf die graue Taste
| Ubertragen wurde.
\

Wiederherstellung einer Bedienfeldstimme
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Halten Sie die Taste ORIGINAL VOICE @ gedriickt, und driicken Sie gleichzeitig die graue Taste,
an der Sie die urspringliche Bedienfeldstimme @ wieder herstellen méchten.
Durch Ausfiihrung des obigen Bedienungsschritts wird die zugeordnete Stimme geléscht und die
Gber der jeweiligen grauen Taste (COMBI. 2) angegebene Stimme wieder hergestellt.
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[Ubertragung einer VOICE MENU-Stimme zur
PERCUSSIVE-Sektion]

Achten Sie darauf, zuerst die Taste TO UPPER oder TO
LOWER einzuschalten, bevor Sie die VOICE MENU-
Stimme der grauen Taste in der PERCUSSIVE-Sektion
zuordnen.

[Priifen der iibertragenen Stimme]

Bei Driicken einer grauen Taste in einer Stimmensektion
leuchtet das Lampchen der der grauen Taste zugeordne-
ten VOICE MENU-Stimme auf, so daB Sie iiberpriifen
kénnen, welche Stimme Gbertragen wurde.

Wurde keine Stimme vom VOICE MENU auf diese graue
Taste (bertragen, leuchtet das ORIGINAL VOICE-
Lampchen auf.

[Die USER VOICE-Sektion)

Die Zifferntasten 1-4 der USER VOICE-Sektion sind mit

vier COSMIC-Stimmentypen (bildliche Klinge) vor-

eingestellt.

® Jede der Preset-Stimmen kann nach Zuordnung zu
einer grauen Taste in einer der Stimmensektionen des
Bedienfelds verwendet werden. Dies geschieht iiber
einen Vorgang, ahnlich dem der Zuordnung einer
Stimme von den VOICE MENUs.

®Bei der Ubertragung von Pack-Daten zum Electone
werden die USER VOICE-Stimmen 1 bis 4 jedoch
eventuell durch andere Stimmen ersetzt. ("™ Seite 26)

[Zusitzliche Hinweise]

®Die auf die grauen Tasten ibertragenen Stimmen
kénnen im C.S.P. und der REGISTRATION MEMORY
gespeichert werden.

® Die den grauen Tasten zugeordneten Stimmen bleiben
fiir mindestens eine Woche im Speicher erhalten,
ohne bei Ausschalten der Stromversorgung gelGscht
zu werden.

® Wenn VOICE MENU-Klinge auf LEAD oder BASS
VOICES iibertragen wurden, werden aus diesen auto-
matisch “monophone” Stimmen, d.h. daf jeweils nur
eine Note zur gleichen Zeit gespielt werden kann.

® Alle 23 Stimmen konnen in jede beliebige Stimmen-
sektion iibertragen werden. Beachten Sie jedoch, daf
aufgrund von Unterschieden im vorprogrammierten
Vibrato-Effekt jeder Stimme der Klang einer iber-
tragenen Stimme eine etwas unterschiedliche Impres-
sion als beabsichtigt erzeugt, wenn diese bestimmten
Stimmensektionen zugeordnet wird. In einem solchen
Fall kann die urspriingliche Charakteristik dieser
Stimme durch eine Anderung der Vibrato-Einstellung
wiederhergestellt werden. (®Seite 35)

® Dariiber hinaus kann die gleiche Stimme auch grauen
Tasten in mehreren Stimmensektionen zugeordnet
werden.




3. Verwendung verschiedener Stimmen von

einem Pack

Durch Kopieren (Ubertragen) der Daten eines FM Voice Packs (Sonderzubehér)
zur Electone kénnen Sie die Auswahl der am HE-8 verfligbaren Stimmen erweitern.

FM VOICE PACK (HE-S)

=»Betr. Einzelheiten zum FM Voice Pack des HE-6, siche Seite 27.
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1 Beziehen Sie sich auf die FM Voice Pack-Seite im
MULTI-MENU, und schieben Sie ein FM Voice
Pack (Sonderzubehér) am Electone ein.

Schieben Sie das optionale FM Voice Pack behutsam aber

sicher mit dem Etikett nach oben weisend ein. Das griine

READY-Lampchen leuchtet daraufhin auf, und “SEL” (fiir

“SELECT” =Wabhlen) erscheint im Display.

2 Driicken Sie eine der Stimmentasten am Be-
dienfeld.

Dieser Bedienungsschritt bestimmt die Stimmentaste und
die Stimmensektion zum Uberpriifen des Klangs der vom
Voice Pack zu kopierenden'Stimme. Stellen Sie den Laut-
starkepegel flir die gewdhlte Sektion ein. Obwohl das FM
Voice Pack die Daten mehrerer Stimmen enthélt, konnen
tiber diesen Bedienungsschritt die Daten von: jeweils nur
einer Stimme kopiert werden.

3 Waihlen Sie die Nummer der Voice Pack-Stimme,
die Sie kopieren mochten.

Werfen Sie dazu einen Blick auf die mit dem FM Voice Pack

gelieferte Liste, und priifen Sie die Nummer (Nr. 1 bis 128)

der zu kopieren gewiinschten Pack-Stimme. Driicken Sie

anschlieBend die Taste DATA an der rechten Seite der

TEMPO-Anzeige, bis die gewilinschte Nummer erscheint.
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A Die angezeigte Nummer erhht sich mit jedem Tastendruck um eins.
v Die angezeigte Nummer verringert sich mit jedem Tastendruck um eins.

Wird wéhrend des Driickens dieser Taste die Taste A oder V¥ gedriickt, erh6ht bzw.
COARSE - - - . -
verringert sich die angezeigte Nummer um jeweils 10.

4 Hoéren Sie sich die gewihlte Pack-Stimme an, und entscheiden Sie, ob Sie diese

Stimme zum Electone kopieren mdchten.

Durch Driicken von Tasten, die der in Schritt 2 gedriickten Stimmentaste entsprechen, wird die
gewdhlte Pack-Stimme erzeugt. Horen Sie sich diese Stimme an, und entscheiden Sie, ob Sie

diese zum Electone kopieren méchten.

5 Halten Sie die Taste COPY gedriickt, und driicken Sie dabei eine Zifferntaste in

der USER VOICE-Sektion, um die gewihlte Pack-Stimme zu kopieren.

Wiederholen Sie, falls notwendig, die Schritte 2 bis 5 zum Wihlen und Ubertragen weiterer

Stimmen im FM Voice Pack auf andere USER VOICE-Tasten.
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[Klangerzeugung einer vom FM Voice Pack
kopierten Stimme]

Bevor Sie den Klang einer vom FM Voice Pack kopierten
Stimme erzeugen konnen, muf diese zuerst einer
grauen Taste in einer beliebigen Stimmensektion des
Electone-Bedienfelds zugeordnet werden. Halten Sie
dazu die USER VOICE-Taste gedriickt, zu der die Pack-
Stimme kopiert wurde, und driicken Sie gleichzeitig eine
der grauen Tasten. Das Limpchen der grauen Taste
leuchtet auf und zeigt damit an, daf die Pack-Stimme
dieser Taste zugeordnet wurde. Schalten Sie die graue
Taste zur Erzeugung des Klangs der zugeordneten Pack-
Stimme ein, stellen Sie den Lautstarkepegel ein und
spielen Sie dann auf dem entsprechenden Keyboard.

[Ubertragung der FM Voice Pack-Daten auf ein
RAM Pack]

Nach dem Kopieren von Stimmendaten eines FM Voice
Packs zu den USER VOICE-Tasten des Electones,
konnen Sie diese Anwenderstimmendaten durch eine
TO PACK-Ubertragung auf ein RAM Pack Gbertragen.

[Partielles Kopieren von Stimmendaten von oder
zu einem RAM Pack]

Nach dem Ubertragen von Registrierspeicherdaten auf
ein RAM Pack, konnen Sie spater nur die Anwender-
stimmendaten zuriick zum Electone {ibertragen. Halten
Sie, mit dem RAM Pack im Electone eingesteckt, die
Taste COPY (D gedriickt, und driicken Sie gleichzeitig
die Taste FROM PACK @ . Hierdurch werden nur die
Anwenderstimmendaten zum Electone zuriickkopiert.

(=] = =] =
CONFIRM READY ERROR FROM PACK

=T =" PACK
s Py

Und wenn Sie die Taste TO PACK driicken, wahrend Sie
die Taste COPY gedriickt halten, konnen nur die
Anwenderdaten auf RAM Pack gespeichert werden.

[Empfang von Stimmendaten iiber MIDI]

Neben dem Kopieren der Stimmendaten eines FM Voice
Packs und deren Zuordnung zur USER VOICE-Sektion,
konnen Stimmendaten auch iiber eine externe Ein-
gangsquelle wie z.B. einem Personalcomputer kreiert
und deren Daten am Electone empfangen werden. Die
am Electone empfangenen Stimmendaten werden den
USER VOICE-Tasten dabei direkt zugeordnet.

[Zusitzliche Hinweise]

Wenn Sie eine Stimmennummer wahlen, wenn 128 im
TEMPO-Display erscheint und Sie entweder die Taste A
oder die Taste A und die COARSE-Taste driicken,
erklingt ein Alarmton, und die Stimmennumrmer bleibt
128. Entsprechend bleibt die Stimrnennummer bei 1,
wenn Sie entweder die Taste ¥ oder die COARSE-Taste
und V¥ driicken.
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4. Abrufen eines RHYTHM MENU-Patterns zum

Bedienfeld

* Jeder der grauen Tasten in der RHYTHM-Sektion kénnen verschiedene Rhythmus-

pattern zugeordnet werden.

| RHYTHM MENU (nur HE-8)

Zuordnung eines Rhythmuspatterns

Halten Sie die Taste des gewiinschten Rhythmuspatterns am RHYTHM MENU @
gedriickt, und driicken Sie glelchzemg die graue Taste der RHYTHM-Sektion @.
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Wiederherstellung eines Bedienfeldpatterns =

Halten Sie die Taste ORIGINAL PATTERN @ gedriickt, und driicken Sie gleichzeitig
die graue Taste, an der Sie das urspriingliche Bedienfeldpattern €@ wieder her-

stellen méchten.

. - = — R

pattern wieder hergestellt wurde.

s o e s [
o

AUTO RHYTHM

= = = = = = = =
MARCH WALTZ SWING SAMBA LATIN BOUNCE DISCO USER

| o o | o [ [ [

— = = =] [—] = — =
TANGO BALLAD EDSS:— LATIN SLowW 8 BEAT 16 BEAT USER

DD&D&D@D

Das Lampchen der grauen Taste blinkt und zeigt damit an, daf das urspriingliche Rhythmus-
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[Priifen des einer grauen Taste zugeordneten
Rhythmuspatterns]

AUTO RHYTHM

MARCH WMTI aWING SAMBA LATW BDUNCE DISCO

o | o o [

TANBO BALLAD BUSSA lATIN SlUW 8 BEAT Vﬁ BEAT

o o o [ [

Driicken Sie einfach die entsprechende graue Taste, um
zu pridfen, welches Rhythmuspattern dieser grauen Taste
zugeordnet wurde. Wenn ein RHYTHM MENU Pattern
zugeordnet wurde: Das Limpchen des Patterns, daf
unter den 7 Rhythmuspattern des RHYTHM MENU
gewahlt und zugeordnet wurde, leuchtet so lange, wie
Sie die graue Taste gedriickt halten. Wenn kein
RHYTHM MENU Pattern zugeordnet wurde: Das
ORIGINAL PATTERN-Limpchen an der rechten Seite
leuchtet so lange, wie Sie die graue Taste gedriickt
halten.

[Speicherung der Zuordnungsdaten]

Die Daten, die beschreiben, welche Pattern den grauen
Tasten zugeordnet sind, konnen unter REGISTRATION
MEMORY-Tasten gespeichert werden. Ordnen Sie
versuchsweise diverse Pattern des RHYTHM MENUs
verschiedenen  Zifferntasten der REGISTRATION
MEMORY-Sektion zu, und achten Sie darauf, daR jede
Registrierung gespeichert wird. Da die Registrierung
durch Driicken einer einzelnen Taste gedndert werden
kann, kdnnen Sie dariiber hinaus auch bequem die den
grauen Tasten zugeordneten Rhythmuspattern andern.
(=>Seite 17)

[Zur Verwendung des RHYTHM MENUs]

® Bei Einstellung eines einer grauen Taste zugeordneten
RHYTHM MENU-Patterns erzeugen FILL IN 1, FILL IN
2, ARPEGGIO CHORD und die Bafpattern von AUTO
BASS CHORD jeweils das am besten passende Pattern
zu dem entsprechenden Rhythmuspattern.

® Die Daten, die die Zuordnung von RHYTHM MENU-
Pattern an die grauen Tasten beschreiben, bleiben
auch bei Ausschalten der Stromversorgung (fir
mindestens eine Woche) gespeichert.




5. Programmierung der Begleitung

Diese Funktion ermdglicht die mihelose Speicherung von Akkordfolgen und
Registrierungen, jeweils eine nach der anderen, durch einfaches Drlcken einer
bestimmten Taste.

CHORD SEQUENCE PROGRAMMER

(nur HE-5)
s 8] <« >

REGIST / J J EDIT
°

Aufnehmen einer Akkordsequenz

l Speichern Sie alle fiir Ihr Spiel notwendigen Registrierungen.
Speichern Sie alle Registrierungen, die Sie beim Spielen verwenden mdchten unter den
REGISTRATION MEMORY-Tasten.

2 Beziehen Sie sich auf die MULTI-MENU-Seite “C.S.P. RECORD”, driicken Sie dann
die Taste [§] (Violinschliissel) und gleichzeitig die Taste EDIT/CLEAR.
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Die beiden SONG-Tasten beginnen daraufhin zu blinken.

3 Wihlen Sie eine der SONG-Tasten.

Driicken Sie eine dieser Tasten wahrend diese blinken. Das e
Lampchen des gewahlten Titels und die EDIT/CLEAR-Taste [

bleiben erleuchtet.

4' Rufen Sie die Registrierung, die Sie am Anfang
Thres Spiels verwenden méchten ab, und driicken [ |
Sie die Taste REGIST./ == . w,

Driicken Sie sie die REGISTRATION MEMORY-Zifferntaste,

der Registrierung, die Sie zuerst programmieren moéchten

und anschliefend die Taste REGIST. Die Registrier-Nr. wird
hierdurch am Anfang der Sequenzdaten programmiert.

| | | ]

5 Driicken Sie, wihrend Sie den ersten Akkord spielen, eine Taktlingentaste.

2 Taktléingen
— 1 Taktldnge

4 Taktldngen
(3 Takte bei Walzer) —. J | &n

3

- e = =

s s | o | o

Falls gewiinscht, kénnen Sie die Single Finger-Funktion der AUTO BASS CHORD-Sektion
verwenden und mit deren Hilfe die Akkorde mit einem, zwei oder mit drei Fingern speichern.
(=»Seite 20)

Bei Driicken einer Taktldngentaste bestétigt ein Signalton, dafl der betreffende Akkord
gespeichert wurde. Programmieren Sie die restlichen Akkorde auf die gleiche Weise.

6Falls Sie an einem beliebigen Punkt ein Fill In Pattern hinzufiigen mdchten,
halten Sie die Taste REGIST./ gedriickt, und driicken Sie gleichzeitig die Fill
In-Taste.

Die Intro./Ending Pattern sind ebenfalls vorprogrammierbar. Siehe dazu Alntro./Ending-

Programmierung] auf der nachsten Seite.
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[Programmierbare Registrierdaten]

Neben dem Programmieren von Akkorden kann auch

der CS.P. zum Programmieren der die Registrierungs-

sequenz beschreibenden Daten verwendet werden.

®CS.P. kann mit den Daten, die anzeigen, welche Zif-
ferntaste der REGISTRATION MEMORY-Sektion
gedriickt wurde sowie mit den ON-Daten der Fill In-,
Intro- und Ending-Pattern programmiert werden.

® Die tatsichlichen, unter den Zifferntasten der
REGISTRATION MEMORY-Sektion gespeicherten Daten
und/oder die Daten einer an den Registrierungsein-
stellungen des Bedienfelds erfolgten Anderung,
konnen nicht im C.S.P. programmiert werden.

® Die programmierten Registrierungen klingen bei der
Wiedergabe unterschiedlich, es sei denn der
REGISTRATION MEMORY-Inhalt ist wahrend der
Programmierung und Wiedergabe genau der gleiche.
Ubertragen Sie nach beendetem Programmiervorgang
und vor der Wiedergabe der programmierten
Registrierungen alle Daten auf ein RAM Pack.

[Speicherkapazitiit]

Jede der SONG-Tasten kann bis zu 120 Ablaufe wie z.B.
Akkorde, Fill In, usw. in ihrem Speicher aufnehmen.
Das Erreichen der Speicherkapazititsgrenze wird
akustisch angezeigt (3 Warnsignaltone).

[Programmieren von akkordlosen Taktab-
schnitten]

Driicken Sie, wenn Sie einen Taktabschnitt ohne
Akkorde programmieren madchten, eine Taktldngentaste
ohne dabei auf dem unteren Keyboard zu spielen.

[Zusiitzliche Hinweise]

®[m Falle C.S.P.-Daten unter den Tasten SONG 1 oder
SONG 2 registriert wurden, werden diese durch gleich-
zeitiges Driicken der Violinenschliissel- und der
EDIT/CLEAR-Taste vollstandig geloscht.

® Vergewissern Sie sich vor dem Programmieren, daf8
die Tasten SONG 1 und 2 ausgeschaltet sind, bevor Sie
die Violinenschliisseltaste und die EDIT/CLEAR-Taste
driicken.




7 Sind wilhrend des Programmierens Registrierungsinderungen erwiinscht,
halten Sie die entsprechende Zifferntaste in der Registrierspeichersektion
gedriickt, und driicken Sie dabei gleichzeitig die Taste REGIST./ == .

Hiernach ist die neue Registrierung giiltig.

REGISTRATION  MEMORY

8 Beenden Sie das Programm nach Ablauf der
Akkordfolge durch Driicken der Violinen-
schliisseltaste und gleichzeitiges Driicken
der Taste REGIST./ .

Als Endanzeige der Sequenzdaten wird am Ende des

Programms ein Doppeltaktstrichsymbol eingegeben.

s T REGST
i | < v °
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9 Schalten Sie die EDIT/CLEAR-Taste aus.
Programmieren Sie versuchsweise, durch Wiederholung der Bedienungsschritte 1 bis 8, eine
neue Akkordsequenz unter einer anderen SONG-Taste.

Wiedergabe einer Akkordsequenz

1 Schalten Sie eine der SONG-Tasten ein.
Ebenso kénnen Sie fiir fortlaufende Wiedergabe auch beide Tasten,
SONG 1 und SONG 2, einschalten.

INTRO.
COUNT

CHORD TRANSPOSITION PITCH CONTROL
CANCEL v A v A

MiDI
CONT.

{Intro./Ending-Programmierung]

Intro.: Halten Sie bei Beginn des Programms die Taste
INTRO./ENDING gedriickt, und driicken Sie gleichzeitig
die Taste REGIST./ == Driicken Sie anschlieend die
Taste ( © ), um sicherzugehen, dal wahrend dieser Ein-
leitung von der Dauer einer Taktlinge keine Akkorde
klingen.

abschnitts des Titelendes die Taste INTRO./ENDING
gedriickt, und driicken Sie gleichzeitig die Taste REGIST,,
um so einen zwei Taktabschnitte langen Auslauf zu
programmieren.

[Zusétzliche Hinweise]

®Vor dem dem Ausschalten der EDIT/CLEAR-Taste
mdchten Sie moglicherweise den Programminhalt
kurz iberprifen und eventuell notwendige Korrektu-
ren durchfiihren.

® Selbst wenn Sie das Ending-Symbol nicht verwenden,
wird dieses bei ausgeschalteter EDIT/CLEAR-Taste am
Ende des Titels automatisch hinzugeftigt.

® Falls Ihnen bei der Programmierung ein Fehler bei der
Registrierung unterlauft, driicken Sie die Taste (<),
und geben Sie die korrekte Registrierung ein.

2 Beziehen Sie sich auf die C.S.P.-Spielmodusseite im MULTI-

MENU. Falls gewiinscht, konnen Sie jetzt entweder die

R TeansPOS 10N
v .

Funktion REPEAT oder INTRO. COUNT wiihlen.

REPEAT liefert fortlaufende Wiedergabe der Akkordsequenz, bis
Sie diese gestoppt wird. INTRO. COUNT erzeugt einen Taktab-
schnitt des “Metronoms” (Abzdhlung), bevor die tatsachliche
Wiedergabe der Akkordfolge startet.

3 Starten Sie die Wiedergabe durch Einschalten der auto- NTRD
matischen Rhythmusbegleitung.

Regeln Sie das Rhythmustempo, und driicken Sie den START-

Schalter. Die Wiedergabe beginnt.

— —
SYNCHRO  START

ENDING START

il

4 Sie konnen jetzt die Melodie spielen, wihrend die
Wiedergabe der Begleitung auf unterem Keyboard und
Fufiregister gemif} ihrer Programmierung automatisch
abliuft.

Zusammen mit dieser Begleitung konnen Sie jetzt eine Meldodie

auf dem oberen Keyboard spielen. Die Registrierungen dndern sich

dabei ebenfalls gemaf} ihrer Programmierung. Nach beendeter

Wiedergabe stoppt der Auto-Rhythmus (es sei denn REPEAT ist

eingeschaltet)
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f[Auschalten der Akkordsequenz] :

Durch Driicken dieser Taste wird die Akkord- und
BaBbegleitung ausgeschaltet. Auf diese Weise konnen
Sie den jeweiligen Titel manuell spielen und dabei jede
in der Sequenz programmierte Registrierungsdnderung
verwenden. Sozusagen haben Sie hier also auch noch
einen ‘Registrierungs-Sequenzprogrammierer”!

[C.S.P..Datenschutz}

Die gespeicherten Daten bleiben auch nach Ausschalten
der Stromversorgung fiir mindestens eine Woche im
C.S.P.-Speicher erhalten. Wenn Sie diese Akkordsequenz
langer als eine Woche sicherstellen méchten, kénnen
Sie die Sequenz auf einem RAM Pack speichern.
(=>Seite 25)

[Zusétzliche Hinweise]

o Die C.S.P. Play Song-Tasten. sind zu jeder Zeit funk-
tionsfahig, ungeachtet der Position des MULTI-MENUS.

® Sie konnen die Registrierungen wéhrend der C.S.P-
Wiedergabe auch manuell vom Bedienfeld aus
andern, ohne den C.S.P.-Speicherinhalt zu beein-
flussen.

® Bei der Ubertragung von C.S.P.-Daten vom HS Electone
durch einen FROM PACK-Ubertragungsvorgang,
kénnen die & , ¥ und die D.S-Daten ebenfalls
wiedergegeben, jedoch nicht bearbeitet werden.




Andern/Korrigieren der Sequenz EV———————=--3

]. Driicken Sie die EDIT/CLEAR-Taste.
Durch Driicken der Taste EDIT/CLEAR beginnen die
beiden SONG-Taste zu blinken.

- —

I | | —1 — ]

2 Driicken Sie eine der blinkenden SONG-Tasten.

Driicken Sie die SONG-Taste, die mit den Daten, die Sie bearbeiten méchten programmiert
wurde. Die gedriickte SONG-Taste leuchtet auf und zeigt damit an, daf$ die Daten jetzt bearbeitet
werden konnen. (Sobald der EDIT-Modus eingeschaltet ist, leuchtet das Ldmpchen der ersten
Registrierung in den Sequenzdaten zusammen mit dem REGIST.-Ldmpchen auf. Im Falle keine
Sequenz programmiert wurde, leuchtet nur das REGIST.-Ldmpchen auf.)

3 Uberpriifen Sie jeden Datenposten der Reihe nach mit Hilfe der Datenanzeiger-
taste (P).

Lo JB] <« » @89 o J J &»
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(Eines dleser Limpchen leuchtet auf und
zelgt damit an, was gespeichert wurde.)

Mit jedem Driicken der Taste ( ») lauft der Datenanzeiger zur nachsten Datenposten weiter. Die
in jedemn Datenposten gespeicherten Informationen werden auf folgende Weise durch akustische
Signale und Lampchen angezeigt:

Akkorde: Die gespeicherten Akkorde klingen, und die entsprechende Taktldngentaste leuchtet
auf.

Fill In, Intro./Ending oder geénderte Reglstrlerung Das REGIST.-Liampchen leuchtet auf,
die Akkorde klingen nicht, und das FILL IN- oder INTRO./ENDING-Lampchen leuchtet.

Im Falle Registrierungen gedndert wurden, leuchtet das REGIST.-Lampchen auf, und der
Bedienfeld-Einstellstatus dndert sich gemafl der neuen Registrierung.

4 Falls irgendwelche Fehler auftreten, oder Sie diverse Anderungen ausfiihren
mdchten, gehen Sie auf folgende Weise vor:

s J J [T

=N ]

(Wenn Sle zum Beispiel einen Akkord und
I | s | | o [

dessen Taktléinge &indern mdchten.)

Fiihren Sie den Datenanzeiger zur Ausfiihrung von Anderungen oder Korrekturen an den Punkt,
an dem die Anderung erfolgen soll, und fiihren Sie folgende Bedienungsabliufe aus:
Akkordidnderung: Driicken Sie, wahrend Sie den korrekten Akkord spielen, eine Takt-
langentaste.

Taktlingenénderung: Driicken Sie, wahrend Sie den gleichen Akkord spielen die korrekte
Taktldngentaste.

Einfiigen von Fill In, Intro./Ending oder Registrierungen: Fiihren Sie den Datenanzeiger
zuerst zum néichsten Datenpunkt nach der Position, an der Daten eingefligt werden sollen.
Schalten Sie anschlieRend FILL IN oder INTRO./ENDING ein, und driicken Sie die Taste REGIST.
Ebenso kann durch Wechseln auf eine andere Registration Memory-Zifferntaste und Driicken der
Taste REGIST. eine neue Registrierung eingefiigt werden.

5 Schalten Sie die Taste EDIT/CLEAR aus.

[Verschiedene Methoden fiir den Einsatz der
Datenanzeigertasten]

Folgende vier Methoden der Verwendung der Datenan-
zeigertasten stehen zur Wahl:

> Lauft zum néchsten Datenposten weiter
(jeweils ein Posten pro Tastendruck).

Lauft zurick zum davorliegenden Daten-
posten (jeweils ein Posten pro Tastendruck).

B:‘] > LAuft sofort zum letzten Daienposten in der
Sequenz vor.

<

IE < Lauft sofort zum ersten Datenposten in der
Sequenz zurtick.

[Priifen bei Rhythmus auf ON]

Wird bei eingeschalteter EDIT/CLEAR-Taste der
Rhythmus gestartet, spielt die programmierte Begleitung
genauso, wie diese bei normaler Wiedergabe spielen
wiirde. Es ist hierbei jedoch méglich die automatische
Rhythmusbegleitung jederzeit wahrend der Wiedergabe
zu stoppen, um eventuelle Fehler zu korrigieren.

[Zusétzliche Hinweise]

® Zum Priifen oder Korrigieren von Datenposten nach
Ausschalten der EDIT/CLEAR-Taste muf8 die EDIT-
Funktion eingeschaltet werden.
WICHTIG! Bei gleichzeitigem Driicken der Tasten
[[E] und EDIT/CLEAR werden alle gespeicherten
Daten gel6scht.

® Wihrend des EDIT-Vorgangs kann die urspriingliche
Linge eines Titels nur durch Hinzufigen von
Akkorden ganz am Ende nach den letzten Daten im
Programm geéndert werden.

®Wenn Sie durch einen FROM PACK-Ubertragungs-
vorgang C.S.P.-Daten vom HS Electone iibertragen,
konnen D.S. sowie SONGDaten, die & , ¥ ,
enthalten nicht bearbeitet werden.




6. Anderung des Vibrato-oder Sustain-Effekts

Die Art wie der Vibrato- oder Sustain-Effekt angelegt wird ist steuerbar.

VIBRATO (HE-8)

= Betr. Einzelheiten zum Vibrato-Effekt des HE-6, siehe Seite 14.

Ein Vibrato-Effekt, wo immer dieser angebracht erscheint, ist in den LEAD VOICES und
ORCHESTRAL VOICES des oberen Keyboards bereits enthalten. Sie kdnnen den Grad des
Vibrato-Effekts jedoch Ihren persénlichen Klangvorstellungen anpassen und diese Anderung
auch speichem. :

— ULEAD DELAY —
[U. LEAD__U. ORCHES.

VIBRATO [ DEPTH MIN M:X

L.ORCHES. 0 1 2 3

l Schalten Sie die Taste VIBRATO UPPER LEAD am Bedienfeld ein, und wiihlen Sie
eine Stimmen aus der LEAD VOICE-Sektion.

-—
UPPER
LEAD

— —
LOWER UPPER
ORCHES.  ORCHES.

2 Driicken Sie die Taste ULEAD DEPTH des MULTI-MENUs, und wihlen Sie den
bevorzugten Grad der Vibratotiefe.

ot o | | s | | s | |

Driicken Sie, wihrend Sie eine Note spielen, eine der fiinf Tiefestufentasten. Je héher der
Zahlenwert, desto stirker ist der erzeugte Vibrato-Effekt. Bei Wahl der Taste “0” wird kein
Vibrato-Effekt hinzugefiigt.

3 Driicken Sie die Tasten U.LEAD und U.ORCHESTRAL gleichzeitig, und stellen Sie
dann den gewiinschten U.LEAD-Verzégerungsgrad ein.

e Ty T i s

0 1 2 3

- e o o oS O Wm0

o | o | o | | | o | )

Auch hierfiir stehen 5 Tasten zur Auswahl. Je hoher der Zahlenwert, desto ldnger dauert es, bis
der Vibrato-Effekt nach Anschlagen einer Taste auf dem oberen Keyboard einsetzt.

Einstellung durch DELAY

‘
r—-————
| '

¥

Einstellung durch DEPTH

' '
'

}
Taste eingeschaltet = & ____ l_

4 Schalten Sie diese UPPER LEAD-Taste ein, wann immer e \TWen  UrPeR
Sie lhren selbst zugeschnittenen Vibrato-Effekt anle- LEAD  ORCHES. ORCHES.
gen mdchten. !

Die gespeicherten Vibrato-Einstellungen kénnen den Lead Voices

durch einfaches Einschalten dieser Taste jederzeit hinzugefiigt VIBRATO J

werden.
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[Speicherung des Vibrato-Effekts fiir die oberen

ORCHESTRAL VOICES]

1) Schalten Sie die Taste VIBRATO UPPER ORCHES.
ein, und wahlen Sie eine Stimme der ORCHESTRAL
VOICES auf dem oberen Keyboard.

2) Schalten Sie die Taste U. ORCHESTRAL DEPTH ein,
und wahlen Sie Ihre bevorzugte Vibratotiefe.

T et i © .
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3) Durch Einschalten der Taste VIBRATO UPPER
ORCHES. am Bedienfeld erhalten Sie jetzt den ein-
gestellten Vibrato-Effekt.

[Zusétzliche Hinweise]

® Selbst vorgenommene Vibrato-Einstellungen werden
im C.S.P. oder Registration Memory gespeichert.

e Die Einstellung des Vibrato-Effekts bleibt auch bei
Ausschalten der Stromversorgung (fir mindestens
eine Woche) erhalten ohne geloscht zu werden.




SUSTAIN (HE-8)

= Betr. Einzelheiten zum Sustain-Effekt des HE-6, siehe Seite 14.

Diese MULTI-MENU-Seite ermdglicht die Speicherung eines Sustain-Effekts fiir jede der
Tastaturen.

SUSTAIN UPPER

LOWER PEDAL

SHORT LONG
0 4

1 Schalten Sie die Taste SUSTAIN UPPER (KNEE) ein, und wihlen Sie dann eine
Stimme unter den ORCHESTRAL VOICES auf dem oberen Keyboard.

SUSTAIN

= = -—
PEDAL LOWER UPPER
(KNEE) {KNEE)

[0

Der Sustain-Effekt kann mehreren Tastaturen gleichzeitig zugeordnet werden (jedoch nicht zu
den LEAD VOICES).

2 Driicken Sie Taste UPPER im MULTI-MENU, stellen Sie dann die gewiinschte
Sustainliéinge ein.

[Csonm ] vmn  own  mow SO

- o, /| &S 3 =D s o

| e | | o | | s |

Wahlen Sie eine dieser 5 Tasten, wahrend Sie eine
Note anschlagen und die Taste wieder freigeben.
Je héher der Zahlenwert, desto langer “verbleibt”
die angeschlagene Note, bzw. umso linger wird
die Note nach Freigeben der Taste ausgehalten.

>

)
(B
\
\
1

\
\

Wihlen Sie eine Sustain-

t
r Taste ausgeschaltet ldnge zwischen 0 bis 4.

Taste eingeschaltet

3 Schalten Sie die Taste UPPER (KNEE) ein, wann immer Sie der Tastatur des
oberen Keyboards die gewiinschte Sustainliinge hinzufiigen méchten.

Ihre gespeicherten Sustain-Einstellungen kénnen der oberen ORCHESTRAL VOICES-Sektion

jederzeit durch einfaches Einschalten dieser Taste hinzugefiigt werden. (Der Sustain-Effekt fiir

BASS VOICES oder LOWER ORCHESTRAL VOICES ist auf die gleiche Weise ebenfalls einstellbar.)
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[Steuerung iiber den Kniehebel]

Anstelle der Bedienung der SUSTAIN-Tasten kénnen Sie
den ON/OFF-Status des Sustain-Effekts fiir das obere
und untere Keyboard auch tiber den Kniehebel (unter
der manuellen Tastatureinheit) steuern. Diese Funktion
ist nitzlich, wenn Sie den Sustain-Effekt zum Beispiel
nur wahrend bestimmter Parts eines Spiels anlegen
méchten.

(EIN)

I
1
1
I
'
i
i
|
I
I
1
i
\

(AUS) " _p-

(Vertikale Position)

Der Sustain-Effekt wird nicht angelegt.

(Driicken nach rechts)

Solange der Hebel gedriickt bleibt, werden Keyboard-

Noten, fiir die eine SUSTAIN-Taste am Bedienfeld

eingeschaltet ist, ausgehalten.

(Hochgeklappt)

Der Sustain-Effekt liegt fortlaufend fir jedes Keyboard

an, fir den eine SUSTAIN-Taste am Bedienfeld ein-

geschaltet ist.

[Zusétzliche Hinweise]

® Selbst vorgenommene Sustain-Einstellungen werden
im CS.P. oder Registration Memory gespeichert.

@ Die Sustain-Einstellung bleibt auch bei Ausschalten
der Stromversorgung (fiir mindestens eine Woche)
erhalten ohne geléscht zu werden.
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7. Transposition

Die Tonart lhres Electone, d.h. des gesamten Instruments, kann in Halbton-
. schritten um maximal eine halbe Oktave erhtht oder erniedrigt werden.

TRANSPOSITION (HE-8)

= Betr. Einzelheiten zur Transpositionsfunktion von HE-6, siehe Seite 16.

C.SP. PLAY I REPEAT INTRO. CHORD TRANSPOSITION PITCH CONTROL MIDI
TRANS. PITCH COUNT CANCEL v A v ' CONT.

1 Driicken Sie zum Andern der Tonart die Taste ¥ bzw. A.
V.Taste: Senkt die Tonart mit jedem Tastendruck um einen Halbtonschritt. Ist die normale
Tonart bei noch nicht erfolgter Transposition “C”, konnen mit jedem Druck der Taste ¥ folgende
Tonarten erzieit werden: (maximal sechs Schritte)
Normaltonart ¥ xl V¥ x2 ¥ x3 V¥ x4 V¥ x5 V¥ x6

C B Bb (A#) A Ab (G#) G Gb (F4#)
A-Taste: Erhoht die Tonart mit jedem Tastendruck um einen Halbtonschritt. Ist die normale
Tonart bei noch nicht erfolgter Transposition “C”, kénnen mit jedem Druck der Taste A folgende
Tonarten erzielt werden: (maximal sechs Schritte)

Normaltonart AXxl1 A X2 A x3 AXx4 A x5
C c# Db) D DY (Eb) E F

A X6
F# (Gb)

2Driicken Sie zum Riickstellen auf die normale Tonart die Tasten ¥V und A
gleichzeitig.

Das Erléschen beider Limpchen zeigt daraufhin an, da8 die normale Tonart wieder hergestellt ist.

HINWEIS: Die Normaltonart kann ebenso durch Schalten des Netzschalters POWER auf OFF

und zurtick auf ON wieder hergestellt werden.

8. Tonhohenregelung

Diese Funktion erméglicht die Feinstimmung der Tonhhe des gesamten Electones.

PITCH CONTROL (HE-8)

= Betr. Einzelheiten zur Pitch-Funktion von HE-6, siehe Seite 16.

*v_*

(TR
i

Joda b4 ]
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[Verwendung der Transpositionsfunktion]

o Die Transpositionseinstellung ist nicht in der
REGISTRATION MEMORY speicherbar. Driicken Sie,
wenn Sie die Tonart wahrend des Spiels &ndern
mochten, die Taste ¥ bzw. A im Moment, in dem die
Anderung erfolgen soll, um die gewiinschte Tonart zu
erzielen.

@ Die jeweils eingestellten Transpositionsdaten kénnen
zur Speicherung auf ein RAM Pack bertragen
werden.

®Bei Driicken der Taste ¥ oder A leuchtet deren
Lampchen mitunter nicht auf. Ist die derzeitig einge-
stellte Tonart niedriger als die Normaltonart, bleibt die
Taste ¥ erleuchtet; ist die derzeitig eingestellte Tonart
hoher als die Normaltonart, bleibt die Taste A
erleuchtet. Das Limpchen der Taste V¥ leuchtet
deshalb mitunter weiter, selbst wenn Sie die Taste A
driicken.

eWenn eine Akkordfolge im C.S.P. programmiert
wurde, bleibt die Tonart, in,der die Akkorde urspriing-
lich programmiert wurden unverdndert erhalten,
selbst wenn Sie die Transpositionsfunktion wahrend
des Spiels einsetzen, um diese zu andern. Bei der
C.S.P-Wiedergabe jedoch, kann die Tonart Giber die
Transpositionsfunktion gedndert werden.

CS

P. PLAY INTRO.
TRANS, PITCH | REPEAT

COUNT

CHORD TRANSPOSITION
CANCEL v A

PITCH CONTROL
v A

MiD!
CONT.

1 Driicken Ste zum Andern der Tonhéhe die Taste ¥ bzw. A.

¥-Taste: Mit jedem Driicken dieser Taste wird die Tonhéhe leicht gesenkt. (Wenn A 440 Hz ent-
spricht, kann die Tonhéhe um maximal vier Schritte bei etwa 0,3 Hz pro Schritt gesenkt werden.)
A-Taste: Mit jedem Driicken dieser Taste wird die Tonhéhe leicht erhoht. (Wenn A 440 Hz ent-
spricht, kann die Tonhéhe um maximal 15 Schritte bei etwa 0,3 Hz pro Schritt erhdht werden.)

2Driicken Sie zum Riickstelien auf die normale Tonart die Tasten ¥V und A
gleichzeitig.

Das Erléschen beider Limpchen zeigt daraufhin an, dag die normale Tonart wieder hergestellt ist.

HINWEIS: Die Normaltonart kann ebenso durch Schalten des Netzschalters POWER auf OFF

wiederhergestellt werden.
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[Verwendung der PITCH-Funktion]

® Die jeweils eingestellte Tonhche kann nicht unter den
REGISTRATION MEMORY-Tasten gespeichert werden.

®Bei Driicken der Tasten A oder V¥ leuchtet deren
Lampchen mitunter nicht auf. Ist die derzeitig einge-
stellte Tonhohe niedriger als die Normaltonhéhe,
bleibt die Taste V¥ erleuchtet; liegt die derzeitig
eingestellte Tonhohe tiber der Normaltonhéhe, bleibt
die Taste A erleuchtet. Das Limpchen der Taste A
leuchtet deshalb in bestimmten Fallen weiter, selbst
wenn Sie die Taste V¥ driicken.




SONSTIGE INFORMATIONEN

ﬁl_sdtzliche AnschlufSsbuchsen

OHEADPHONE-Buchse
Diese Buchse dient zum Anschluf von Kopfhérern
(Sonderzubehér). Bei angeschlossenen Kopfhérern ist die
Klangwiedergabe Gber die Lautsprecher des Electones
abgeschaltet. Auf diese Weise konnen Sie Ihr Electone
jederzeit spielen, ohne andere damit zu stéren.
WICHTIG: Verwenden Sie diese Buchse ausschlieflich fiir
den Anschluf} von Kopfhérern!

®AUX. OUT-Buchse

© ©)

L R
AUX, OUT

O

HEADPHONES

Durch den Anschluf eines externen Verstirkers oder sonstigen

Gerdten/Instrumenten an diese Buchse koénnen Sie das

Klangvolumen lhres Electone steigern. Der Anschluf dieser Buchse

an die Buchse LINE IN eines Cassettenrecorders erméglicht dariiber

hinaus direkten Aufnahmebetrieb. (Nenn-Impedanz: 470 Ohm)
OEXP. IN-Buchse

Diese Buchse dient als Eingang fiir Monosignale von

einem Synthesizer oder &hnlichem Instrument. Die "

Lautstirkeregelung des hier angeschlossenen Geréts/

Instruments erfolgt iber das Expressionspedal des Electone. E:P.
[

 Elekiromagnetische Interferenzen

oMIDI IN/OUT-Buchse

)
IN out

L— mip—

Die MIDI(-Musical Instrument Digital Interface}-Anschliisse entsprechen
der MIDI-Norm fiir elektronische Digitalinstrumente. Diese Buchsen
dienen zum Anschluf Ihres Electones an einen Computer oder an ein
sonstiges MIDI-kompatibles, elektronisches Gerat/Instrument fiir den
Datenaustausch.

WARNUNG: Der Anschluf3 oder die Trennung jeglicher Zubehérgerate
(mit Ausnahme von Kopfhérern) bei eingeschaltetem Electone kann zu
ernsthaften Schéden am Electone und/oder dem entsprechenden
Zubehorgerét fihren.

Schaden, die aufgrund eines solchen unsachgemdfen Umgangs
entstehen, werden durch die Herstellergarantie nicht gedeckt.

|

“Interferenz” (Stérung) kann eine Wechselbeziehung sein; etwas, das
Sie bedienen, kann auf andere Gerite einwirken, oder andere Gerite
konnen auf das gerade von Ihnen bediente einwirken.

Natiirlich ist es auch méglich, daR zwei oder mehr Ihrer eigenen
elektronischen (elektrischen) Geréte miteinander in Interferenz geraten.
lhr Electone wurde so entworfen, daR alle diese Méglichkeiten
minimalisiert wurden, und es entspricht allen weltweit giiltigen
Storschutzbestimmungen. Elektromagnetische Interferenz mit Threm
Electone kann sich auf vielfaltige Weisen zeigen. Sie kénnen Sprache,
Musik, “Piepténe”, Statik oder Summgerdusche héren. Yamaha-
Electones sind so entworfen, da Sie HF (Radiofrequenz)-Signale nicht
aufnehmen, auch wenn sie vielfach stirker sind als in normaler
Umgebung vorhanden. Wenn Sie aber in der Nihe eines starken
Radiosenders wohnen, kann moglicherweise Interferenz zu einem
gewissen Grad auftreten. Wenn das passiert, versuchen Sie den Radio-
(oder Fernsehsender) zu identifizieren und die Tageszeit aufzuzeichnen,
wo die Interferenz auftritt. Senderindentifikation ist wichtig, um die
storenden Frequenzen herauszufinden und den autorisierten
(zugelassenen) Starkewert des die Storungen verursachenden Senders
herauszufinden. Wenn die Stérungen weiter auftreten, fiihren Sie die
Abhilfemainahmen, die im folgenden in diesem Abschnitt aufgefiihrt
sind, durch.

Wenn die Interferenz sich als gelegentliches Summen oder Statik
bemerkbar macht, ist es sehr wahrscheinlich, daf die Ursache sich

Q

auf das Ein- und Ausschalten von elektrischen Haushaltsgeriten
zurtickfiihren 14%3t. Die stérenden Geréte kénnen auch auferhalb Ihrer
Wohnung sein. Normalerweise lagt sich ein “Zeitplan” (z.B. Abende)
herausfinden. Stérungen dieser Art haben Ihre Ursache selten im
Electone selber. Wenn dieser Zustand weiterhin bestehen bleibt,
wenden Sie sich an lhren Yamaha-Fachhéndler.

Stérungen im Stromnetz und natiirliche elektrische Storfelder (Gewitter)
kénnen auch statische Interferenz hervorrufen. Im allgemeinen wirken
sich die letzteren beiden Ursachen auf andere Audio- oder Videogerite
in gleicher Weise aus. Blitzeinschlag kann schwere Schiden bewirken.
Die folgende Warnung bezieht sich auf praktisch alle elektronischen
Gerite.

WICHTIGER HINWEIS

Moderne elektronische Geréte (wie Computer, Videospiele, elektroni-
sche Orgeln usw.) enthalten Bauteile, die unter normalen Bedingungen
praktisch unbegrenzt halten. Das gilt besonders, wenn Sie an die
enorme Anzahl von Elementen, die in einem Bauteil vereinigt sind,
denken. Diese Bauteile, “integrierte Schaltkreise” oder IC genannt,
konnen aber durch hohe Spannungsst68e, wie etwa bei Blitzeinschlag
in der Nahe, zerstért werden. Das kann auch dann geschehen, wenn
das Gerédt ausgeschaltet ist.

BEI GEWITTERN IMMER ALLE ELEKTRONISCHEN GERATE, DIE
NICHT MOMENTAN BENUTZT WERDEN, VOM NETZ ABTRENNEN.
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| Aufstellung und Pelege

©®Aufstellung

1. WARNUNG: Stellen Sie nicht das Electone oder dessen Sitzbank auf
Netzkabeln auf. Es besteht die Gefahr von elektrischen Schligen
und/oder Branden.

2. WARNUNG: Stellen Sie keine schweren Gegenstinde auf das
Netzkabel des Electone und verlegen Sie es nicht so, da man
dartiber stolpern, darauf treten oder Gegenstande dariiber rollen
kann. Durch solch fehlerhafte Verlegung entsteht die Gefahr von
Verletzungen und/oder Branden.

3. Bestiitigung der richtigen Netzspannung: Ihr Electone wurde
auf die Netzspannung lhres Wohngebiets eingestellt. Wenn Sie
umziehen oder im Zweifel sind, fragen Sie bei Threm Yamaha-
Fachhédndler nach. Die eingestellte Netzspannung ist auf dem
Typenschild aufgefiihrt.

4. Umgebung: Ihr Electone sollte nicht so aufgestellt werden, daf} das
Gehéuse direktem Sonnenlicht oder feuchten/heifen Luftstromun-
gen ausgesetzt ist. Dadurch kann Kontaktoxidation, Trennung von
Gehéusendhten und Beschadigung der Gehiuselackierung bewirkt
werden.

5. Elektromagnetische Interferenz (RFI): Ihr Electone wurde
geprift, und es entspricht allen giiltigen Storschutzvorschriften.
Wenn es aber in unmittelbarer Nahe anderer elektronischer Gerate
aufgestellt wird, kann Interferenz auftreten.

Bescheinigung des Importeurs
Hiermit wird bescheinigt daR das Gerdt in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen der VERFUGUNG 1046/84.

(Amtsblattverfiigng) funk-entston ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Berechtigung zur Uberpriifung der Serie
auf Einhaltung der Bestimmungen eingerdunt.

Das Funkschutzzeichen ist beim VDE beantragt.

Yamaha Europa GmbH: (Name des Importeurs)
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1. KUNDENDIENST: Ihr Electone braucht nicht vom Benutzer
gewartet zu werden. Uberlassen Sie alle Eingriffe qualifizierten
Technikern.

2. STRUKTURFESTIGKEIT DER BANK: Wenn Bewegung oder
“unstabiles” Verhalten der Bank festigestellt wird, priifen Sie sofort
die Strukturfestigkeit. Benutzen Sie sie nicht, bis sichergestellt ist,
daf} die Bank fest zusammengesetzt ist.

3. REINIGUNG/PFLEGE:

A) ALLGEMEIN: Verwenden Sie NICHT starke Chemikalien
(wie Alkohol, Verdiinner usw.) oder Reinigungsmittel mit
Scheuerstoffen zur Reinigung [hres Electone.

B) TASTEN/STEUERPULT: Bei der Reinigung der Tasten und des
Steuerpults des Electone verwenden Sie immer einen weichen,
aufnahmefahigen Lappen, der mit einer sehr milden, lauwarmen
Seifenwasserl6sung befeuchtet ist.

C) GEHAUSE/BANK: Reinigen Sie das Gehiuse des Electone mit
einem leicht mit einer milden Reinigungsmittellésung
angefeuchteten Lappen. Das Reinigungsmittel darf keinen hohen
Wachsanteil oder andere Substanzen enthalten, die sich auf dem
Gehduse “ansammeln” kénnen.

4. Vinylprodukte: Stellen Sie nicht Vinylartikel (wie etwa Kopfhorer,
Vinylpuppen usw.) auf die Lackoberfliche Ihres Electone und
verwenden Sie kein Polyvinyltuch zum Abdecken des Gerits.
Zwischen den Chemikalien der Lackierung und den im Polyvinyl-
produkt enthaltenen kénnen chemischen Reaktionen auftreten und
die Lackierung permanent beschadigen.

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt wurde von unabhéngigen
Sicherheitslabors gepriift und abgenommen, um sicherzustellen, da
bei richtigem Betrieb alle denkbaren Sicherheitsrisiken eliminiert sind.
Modifizieren Sie diese Einheit NICHT, und beauftragen Sie keine
anderen damit, wenn solche Modifikationen nicht ausdriicklich vom
Hersteller zugelassen sind. Die Produktleistung und/oder Sicherheits-
normen koénnen dadurch beeintrachtigt werden. Schadensersatzan-
spriiche im Rahmen der Garantieleistung konnen abgelehnt werden,
wenn das Gerdt modifiziert worden ist. Die Urheberrechtsgarantie
(Patentschutz usw.) wird vom Hersteller in den von der Modifikation
betreffenden Gebieten nicht verteidigt. Indirekte Garantien werden
ebenfalls betroffen.




| Fehlersuche

Beachten Sie bitte, dal das Auftreten eines der unten beschriebenen Symptome keine

mechanische Stérung des Electones darstellt.

Symptom

Ursache und Abhilfe

Auftreten eines knackenden Gerauschs von Zeit zu Zeit.

Storgerdusche konnen auftreten, wenn ein elektrisches Gerét oder elektrisch betriebene Werkzeuge wie z.B. eine
Bohrmaschine in der néheren Umgebung des Electones ein- oder ausgeschaltet werden. Schlieen Sie das Electone
in einem solchen Fall an eine Netzsteckdose an, die sich so weit wie moglich von dem Gerat entfernt befindet, das
die Ursache dieser Storung zu sein scheint.

Interferenzen von Radio, Fernseher, Funkgerédt usw.

Stérungen dieser Art werden durch naheliegende, stark einfallende Sender oder Amateurfunkstellen verursacht.

Storgerausche in Radio, Fernseher usw.

Bei Aufstellung des Electones dicht neben Geréten dieser Art konnen Rauschstorungen auftreten. Der Betrieb dieser
Gerite sollte deshalb moglichst weit vom Electone entfernt erfolgen.

Resonanz naheliegender Objekte durch die Klangerzeugung des
Electones.

Da das Electone eine Vielzahl anhaltender Klange erzeugt, konnen hierdurch Resonanzen in naheliegenden Objekten
wie z.B. in Schrénken oder Glasfenstern auftreten. Plazieren Sie die entsprechenden Objekte an einer anderen Stelle,
oder senken Sie die Lautstirke des Electones, wenn dieser Zustand ein Problem darstellt.

Die Lautstirke der gewdhlten Stimme variiert mit der auf dem
Keyboard gespielten Position.

Elektronische Musikinstrumente allgemein besitzen die Eigenart das Timbre zu &ndern, was eine Eliminierung von
Verdnderungen in der Lautstérke einer Stimme an unterschiedlichen Keyboardpositionen extrem erschwert. Dieses
Electone ist so ausgelegt und eingestellt, daB keine spielbezogenen Probleme auftreten. Unterschiede in Lautstarke
und Timbre ergeben sich dariiber hinaus auch durch den Aufstellplatz und die Systemkonfiguration des Electones
als auch aus der Position der Zuhorer usw.

Die Tonhohe klingt bei der Fufregistereinheit zu hoch und beim
unteren und oberen Keyboard zu niedrig.

Die Tonhéhe mag im Vergleich zu einem akustischen Piano als besonders stark abweichend erscheinen. Da die
harmonische Struktur eines Pianos duBerst komplex ist, mul die Stimmung der hohen und tiefen Téne durch
aufmerksames Anhéren der harmonischen Obertdne anstelle des tatsachlichen Klangs erfolgen. Das Electone wird
dagegen nach dem tatséchlichen Klang gestimmt, weshalb die Tonhohencharakteristik eines Electones im Vergleich
2u der eines Pianos von Hause aus verschieden ist.

Der Klang der Noten ist gebrochen oder wird von Rauschen
begleitet.

Dieser Effekt tritt hauptsichlich mit den Stimmen von Blasinstrumenten auf und wurde diesen Stimmen absichtlich
hinzugefiigt, um den charakteristischen Klang tatsachlicher Instrumente wiederzugeben. Der Effekt erzeugt
realistische Instrumentenklénge wie zum Beispiel Rohrblattvibrationen oder die Atemgerausche fiir BRASS.

Bei gleichzeitigem Spielen von zwei Noten auf der Pedalklaviatur
oder bei Verwendung einer LEAD-Stimme allein klingt nur
eine Note.

Aus praktischen, d.h. spieltechnischen Griinden wurde dieses Electone so ausgelegt, da8 von den LEAD VOICES
oder von den auf der Pedalklaviatur angeschlagenen Noten jeweils nur eine Note zur gleichen Zeit gespielt
werden kann. Bei Anschlag mehrerer Tasten zugleich klingt dabei nur die hdchste dieser Noten (Hochtonprioritat).
(=»Seite 10)

Nur sieben Noten klingen, wenn acht Noten gleichzeitig auf
oberem oder unterem Keyboard gespielt werden.

Vom oberen oder unteren Keyboard konnen zur gleichen Zeit maximal sieben Noten erzeugt werden.

Die Pedalklaviatur-Stimme klingt nicht, obwohl die Lautstérke
korrekt eingestellt ist.

Der Spielmodus SINGLE FINGER oder FINGERED CHORD der AUTO BASS CHORD-Sektion ist aktiv. Schalten Sie
die Taste SINGLE FINGER oder FINGERED CHORD am Bedienfeld aus.

Eine gewahlte Perkussivstimme klingt am Keyboard nicht.

Die Tasten TO UPPER und TO LOWER der PERCUSSIVE-Sektion sind eventuell ausgeschaltet, oder die Taste TO
UPPER (bzw. TO LOWER) ist eingeschaltet, jedoch wurde auf dem unteren (bzw. oberen) Keyboard gespielt. Achten
Sie darauf, die Perkussivtaste fiir das zu spielen gewiinschte Keyboard eingeschaltet ist. (=»Seite 12)

Die Lautstirke des oberen Keyboards ist im Vergleich zur
Lautstarke des unteren Keyboard zu hoch (oder umgekehrt).

Der BALANCE-Regler ist zu weit in Richtung UPPER (bzw. LOWER) eingestellt. Stellen Sie den Balanceregler bei
normalem Spiel in die Mittenposition. (= Seite 10)

Eine andere als die am Bedienfeld angezeigte Stimme Klingt.

Eine VOICE MENU-Stimme wurde einer grauen Taste bei leuchtendem Limpchen zugeordnet. Halten Sie zum
Laschen der Zuordnung und Wiederherstellung der Originalstimme die entsprechende graue Taste gedriickt, und
driicken Sie gleichzeitig die Taste ORIGINAL VOICE ganz rechts in der VOICE MENU-Sektion. (*Seite 12 und 29)

Bei der Erzeugyng einer VOICE MENU-Anwenderstimme, die
einer grauen Taste zugeordnet wurde, klingt diese Stimme anders
als erwartet.

USER VOICES 1 bis 4 enthalten Preset-Stimmen. Wenn sie jedoch durch eine FROM PACK-Ubertragung Daten von
einer Electone der HS-Serie zu lhrer Electone bertragen, werden die voreingestellten Anwenderstimmen eventuell
durch die im Pack gespeicherten Anwenderstimmen ersetzt. Schalten Sie, falls Sie die voreingesteliten
Anwenderstimmen wieder herstellen méchten, den Netzschalter POWER auf OFF und wieder zuriick auf ON,
wahrend Sie entweder die duRerste rechte Taste der MULTI-MENU-Sektion des HE-8 oder die duferste linke JAZZ
ORGAN:-Taste der VOICE MENU-Sektion des HE-6 gedriickt halten. (=»Seite 26)

Grundregistrierungen konnen nicht zur REGISTRATION MEMORY
abgerufen werden.

Die MEMORY-Taste wurde nach Einschalten der Stromversorgung freigegeben. Stellen Sie zum korrekten Abrufen
der Grundregistrierungen den Netzschalter POWER auf ON, und driicken Sie gleichzeitig die Taste MEMORY ca. 1-2
Sekunden.
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Symptom

Der Sustain- oder Vibrato-Effekt ist am Bedienfeld eingeschaltet,
jedoch wird der Effekt nicht erzeugt.

Ursache und Abhilfe

Der Effekt wurde unkorrekt eingestellt. Stellen Sie den Effekt bei Bezugnahme auf die entsprechende Seite im MULTI-
MENU am HE-8 ein, oder verwenden Sie die SUSTAIN/VIBRATO DEPTH-Tasten am HE-6.

Die Touch-Funktion funktioniert nicht.

Die TOUCH-Taste an der rechten Seite des Bedienfelds ist ausgeschaltet. Schalten Sie die TOUCH-Taste ein.

Ein anderes als das am Bedienfeld angezeigte Rhythmuspattern
wird erzeugt.

Eine USER-Rhythmustaste ist eingeschaltet. Schalten Sie die Tasten USER 1 und USER 2 aus, falls Sie die Anwender-
Rhythmuspattern nicht verwenden.

Bei dem Versuch die Rhythmuspattern USER 1 oder USER 2 zu
spielen wird ein anderes Rhythmuspattern erzeugt. (HE-8)

Die Bedienfeldpattern werden durch andere Pattern ersetzt, wenn die Daten von einem Electone der HS-Serie durch
einen FROM PACK-Vorgang {ibertragen wurden. Schalten Sie, falls Sie die voreingestellten Anwenderpattern wieder
herstellen machten, den Netzschalter POWER auf OFF und wieder zuriick auf ON, wihrend Sie die auBerste linke
Taste der MULTI-MENU-Sektion gedriickt halten. (=»Seite 26)

Die ARPEGGIO CHORD-Lautstérke ist korrekt eingestellt, jedoch
wird kein Arpeggio-Akkordpattern erzeugt.

(D Der Rhythmus wurde nicht gestartet. Achten Sie darauf, ARPEGGIO CHORD zusammen mit dem Rhythmus zu
verwenden. (=Seite 22) (9 Die Taste TO UPPER oder TO LOWER in der PERCUSSIVE-Sektion ist eingeschaltet.
Schalten Sie beide Tasten aus.

Das Rhythmuspattern synchronisiert nicht mit dem Arpeggio-
Akkordpattern, bzw. synchronisiert nicht mit den Fill In-, Intro-
und Ending-Pattern.

Eine USER-Rhythmustaste ist eingeschaltet. Die Preset-Pattern sind nicht auf Synchronisierung mit den Anwender-
pattern ausgelegt. (Siehe [Verwendung eines Rhythmuspatterns] auf Seite 17.)

Bei Anschlag von Tasten auf dem unteren Keyboard oder der
FuBregistereinheit klingen die Perkussionsinstrumente ebenfalls.

Die Taste KEYBOARD PERCUSSION ist eingeschaltet. Schalten Sie die Taste aus, wenn Sie Keyboard Percussion nicht
verwenden mdchten. (™ Seite 19)

Die Tonhohe im SINGLE FINGER-Modus andert sich nicht, selbst
bei Anschlag der héheren oder niedrigeren Tasten des Keyboards.

Im SINGLE FINGER-Modus werden die Noten nur innerhalb eines festgelegten 1-Oktaven-Intervalls, erzeugt. Werden
Noten mit der gleichen Buchstabenbezeichnung irgendwo auf dem unteren Keyboard angeschlagen haben die
erzeugten Akkorde die gleiche Tonhéhe. (*Seite 20)

MELODY ON CHORD erzeugt keine Harmonienoten, obwohl
oberes und unteres Keyboard zugleich gespielt werden.

Die fiir die Harmonielinie zu verwendende Stimme wurde nicht eingeschaltet. Wahlen Sie eine Stimme unter den
UPPER ORCHESTRAL VOICES, und stellen Sie deren Lautstérke ein. Bei Spielen der Melodie im BaRbereich des
oberen Keyboards klingen die Harmonienoten mitunter nicht. (= Seite 23)

Bestimmte Funktionen lassen sich nicht unter den REGISTRA-
TION MEMORY-Tasten speichern.

REGISTRATION MEMORY ist nicht auf die Speicherung von AUTO RHYTHM-Daten der Tasten START, SYNCHRO
START, FILL IN und INTRO./ENDING sowie der Daten von Funktionen wie z.B. PITCH ausgelegt. (™Seite 24)

Der Sustain- oder Vibrato-Effekt ist eingestellt, jedoch wird der
gewlinschte Effekt nicht erzeugt.

Uberpriifen Sie thren Bedienungsablau. Bei der Einstellung eines Effekts muf die SUSTAIN- oder VIBRATO-Taste des
Bedienfelds ebenfalls eingeschaltet sein. (Fiir HE-8, siehe Seite 35-36; fiir HE-6, siehe Seite 14)

Bestimmte unter den REGISTRATION MEMORY-Tasten
gespeicherte  Funktionen, wurden nicht im CS.P. (HE-g)

gespeichert.

Das Rhythmustempo oder die AUTO BASS CHORD-Einstellung kann unter den REGISTRATION MEMORY-Tasten
gespeichert werden, nicht jedoch im C.S.P. (= Seite 32)

Bei Driicken einer REGISTRATION MENU-Taste zur Einstellung
einer Registrierung leuchten die VOLUME-Limpchen an zwei
Stimmensektionen des Bedienfelds auf.

Da die Lautstarkeeinstellungen einer Bedienfeldregistrierung, die Sie tiber das REGISTRATION MENU einstellen,
unter den betreffenden Stimmensektionen &uBerst fein abgestimmt sind, leuchten in bestimmten Fillen zwei
Lémpchen auf.

Akkorde, Fill In- oder Intro./Ending-Pattern lassen sich nicht im
CS.P. programrnieren. (HE-8)

Halten Sie zum Programmierehen eines Akkords eine Taklangentaste gedriickt, und schlagen Sie gelichzeitig die
entsprechenden Tasten auf dem unteren Keyboard an. Halten Sie zum Programmieren eines Fill In- oder
Intro./Ending-Patterns die Taste REGIST. gedriickt, und driicken Sie dabei die betreffende Taste. Achten Sie darauf,
nach Driicken von INTRO und REGIST. einen akkordlosen Taktabschnitt zu programmieren bzw. achten Sie nach
Driicken von ENDING und REGIST. darauf, zwei Taktabschnitte mit Akkorden zu programmieren. (™ Seite 32)

Bei der C.S.P.-Programmierung erténen drei akustische Warn-
signale. (HE-8)

Bei Erreichen der Speicherkapazitat eines C.S.P.-Programms weisen drei Warnténe darauf hin, daR keine weitere
Programmierung mehr méglich ist. (™ Seite 32)

Bei der C.S.P.-Wiedergabe wird keine Begleitung erzeugt. (HE-8)

CHORD CHANNEL ist eingeschaltet. Stellen Sie CHORD CHANNEL zur Wiedergabe der Begleitung auf OFF.
(= Seite 32)

Bei Einschieben eines neuen RAM Packs leuchtet das ERROR-
Lampchen auf.

Wenn ein unformatiertes RAM Pack in das Electone eingesteckt wird, blinkt das Error-Limpchen als Fehlermeldung
mehrmals auf. Driicken Sie in diesem Bgtriebszustand die Taste CONFIRM, um das RAM Pack zu formatieren, und
fihren Sie anschlieBend die TO PACK-Ubertragung aus. (= Seite 25)

Eine TO PACK-Ubertragung wird ausgefiihrt, jedoch leuchtet das
ERROR-Lampchen.

Priifen Sie, ob das Pack eingeschoben wurde, und ob Sie die To Pack-Ubertragung korrekt ausfiihren und wieder-
holen Sie den Vorgang noch einmal. Die Dateniibertragung findet dariber hinaus selbst bei Ausfiihrung einer TO
PACK-Ubertragung nicht statt, wenn der Memory Protect-Schalter am RAM Pack auf ON gestellt ist. (=Seite 25)

Das Bedienfeld des Electones funktioniert nicht normal, oder der
Inhalt der gespeicherten Daten wurde gedndert.

Dieser Zustand tritt uRerst selten auf. Im Falle aufgrund eines elektrischen Sturms oder sonstigen Ursachen
anormale Spannung am Electone anliegt, kann es zu Fehlfunktionen des Electones und/oder einer Anderung des
gespeicherten Dateninhalts kommen. Schalten Sie in diesem Fall die Stromversorgung zum Electone. iiber den
Netzschalter POWER aus und wieder ein, wahrend Sie entweder die duferste rechte Taste der MULTI-MENU-Sektion
des HE-8 bzw. die duBerste linke JAZZ ORGAN-Taste der VOICE MENU-Sektion des HE-6 gedriickt halten.
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TASTATUR DBERES 49 TASTEN C2-Cs (4 oct.)
UNTERES 49 TASTEN C1-Cs (4 oct.)
FUSSREGISTER 20 TASTEN Co-Gi (1 1/2 oct.)
ANSCHLAGS- INITIAL TOUCH UPPER, LOWER
TEUERUNG  AFTER TOUCH UPPER
STIMMEN- UPPER ORCHESTRAL STRINGS, BRASS 1, BRASS 2, WOOD, COMBI. 1, COMBI. 2, VOLUME
SEKTION LEAD FLUTE, OBOE, TRUMPET, TROMBONE, VOLUME
LOWER ORCHESTRAL STRINGS, BRASS 1, BRASS 2, VOCAL, COMBI. 1, COMBI. 2, VOLUME
PERCUSSIVE PIANO, VIBRAPHONE, JAZZ GUITAR, GUITAR, TO UPPER, TO LOWER, VOLUME
BASS VOICES CONTRABASS 1, CONTRABASS 2, ELECTRIC BASS, TUBA, VOLUME
VOICE MENU (=>MULTI-MENU) JAZZ ORGAN, PIPE ORGAN, ACCORDION, PIANO,
ELECTRIC PIANO, HARPSICHORD, JAZZ GUITAR,
STEEL GUITAR, CLARINET, SAXOPHONE, PAN FLUTE,
SYNTH LEAD, USER VOICE 1+2+3+4, ORIGINAL VOICE
Registrierungen fiir Anfinger | O O
EFFEKTS/ VIBRATO UPPER ORCHES., LOWER ORCHES., UPPER LEAD
REGLER SUSTAIN UPPER (KNEE), LOWER (KNEE), PEDAL
SUSTAIN/VIBRATO DEPTH | (=MULTI-MENU) 0,1,23,4
REVERB ) -
TREMOLO/SYMPHONIC TREMOLO, SYMPHONIC, (CHORUS), UPPER ORCHES., LOWER ORCHES.
TOUCH 0 )
GLIDE (LEAD) O (FOOT SWITCH) O (FOOT SWITCH)
TRANSPOSITION (=>MULTI-MENU) ALY
PITCH (=>MULTI-MENU) A Y
RHYTHM MUSTER MARCH, WALTZ, SWING, SAMBA, LATIN ROCK, BOUNCE, | MARCH, WALTZ, SWING, SAMBA, LATIN ROCK, BOUNCE,
DISCO, TANGO, BALLAD, BOSSANOVA, LATIN, DISCO, COUNTRY, TANGO, BALLAD, BOSSANOVA, LATIN,
SLOW ROCK, 8 BEAT, 16 BEAT, USER 1, USER 2 SLOW ROCK, 8 BEAT, 16 BEAT, SALSA
REGLER VOLUME, BALANCE, TEMPO, TEMPO DISPLAY, TEMPO LAMP, START, SYNCHRO START, INTRO. ENDING, FILL IN 1,
FILL IN 2, FOOT SWITCH (RHYTHM STOP, FILL IN 1, FILL IN 2, ENDING)
KEYBOARD PERCUSSION LOWER, PEDAL
AUTO BASS CHORD SINGLE FINGER, FINGERED CHORD, CUSTOM A.B.C., MEMORY
ARPEGGIO CHORD 1, 2, 3, 4 VOLUME
MELODY ON CHORD 1, 2, KNEE [1.2
REGISTRATION MEMORY MEMORY/TO PACK, 1, 2, 3, 4, 5, DISABLE
REGISTRATION MENU (=>MULTI MENU) [1,2,3,4,56,7.8,9,10, 11,12, 13, 14, 15
PACK CONFIRM, TO PACK, FROM PACK, READY, ERROR _
C.S.P. PLAY SONG 1, SONG 2 _
FM VOICE PACK (=>MULTI-MENU) | A, ¥, COARSE, COPY
MULTI-MENU | REGISTRATION MENU |1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15
(NUR HE8) [VOICE MENU 1 JAZZ ORGAN, PIPE ORGAN, ACCORDION, SYNTH BRASS,
PIANO, ELECTRIC PIANO, HARPSICHORD, HARP
VOICE MENU 2 JAZZ GUITAR, STEEL GUITAR, MARIMBA, CELESTA,
TIMPANI, CHIME, VIOLIN, HARMONICA
VOICE MENU 3 PICCOLO, CLARINET, SAXOPHONE, PAN FLUTE, SYNTH
LEAD, COMBI. BASS, ELECTRIC BASS, ORIGINAL VOICE
FM VOICE PACK A, V. COARSE, COPY, USER VOICE 1+2+3+4
RHYTHM MENU COUNTRY, SALSA, 8 BEAT 1, 8 BEAT 2, REGGAE,
, BOUNCE, 16 BEAT, ORIGINAL PATTERN
C.S.P. RECORD (¢, <, » REGIST./E==, o, J . J,EDIT/CLEAR
C.S.P. PLAY, TRANS., |CSP. PLAY=REPEAT.INTRO. COUNT+CHORD CANCEL,
PITCH TRANSPOSITION= A, ¥, PITCH CONTROL= A, V,
MIDI CONT.
VIBRATO U. LEAD DELAY=U. LEAD, DEPTH=U. LEAD-
U. ORCHES.sL. ORCHES., 0, 1, 2, 3, 4
SUSTAIN UPPER, LOWER, PEDAL, 0, 1, 2, 3, 4
HAUPTREGLER MASTER VOLUME, POWER, KNEE LEVER, FOOT SWITCH, EXPRESSION PEDAL
ZUBEHORBUCHSEN HEADPHONES, AUX. OUT, EXP. IN, MIDI IN/OUT
VERSTARKER 30 W
LAUTSPRECHER 20 cm 8”)x1, 5cm@2”)x1 ]18 em (77)x1,  5em{27)x1
ABMESSUNGEN (BxTxH) 108.3x 48.5 % 85.6 cm (42%/5” x 19" x33%/5")
GEWICHT 475 kg (104.6 Ibs)

*Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Daten und Beschreibungen sind nur fiir Informationszwecke gedacht. Yamaha Corp. behalt sich das Recht vor, die Produktdaten
ohne Vorankindigung zu dndern. Da technische Daten, Ausstattung oder Zubehorteile je nach Verkaufsgebiet unterschiedlich sein kdnnen, fragen Sie bitte beim Yamaha-Fachhéandler nach.
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Verwendung von MIDI

Anderung der MIDI-Modi

Die HE Electone ist mit MIDI-Buchsen fiir uneingeschrénkten Zugang
zu héchstern Musikgenuf? ausgestattet—ein Merkmal, daf nur an
hochfortgeschrittenen, elektronischen Musikinstrumenten zu finden
ist. “MIDI” (Music Instrument Digital Interface) ist die internationale
Norm, die es elektronischen Musikinstrumenten und &hnlichen
Geréten ermdglicht untereinander zu “kommunizieren”.

Hauptdaten, die iibertragen/empfangen
werden konnen

e(bertragung/Empfang von Spieldaten:
Oberes Keyboard: Kanal 1
Unteres Keyboard: Kanal 2

Die MIDI-Modi koénnen entweder liber die MULTI-MENU-Tasten am
HE-8 oder die VOICE MENU-Tasten am HE-6 gedndert werden.

(HE-8)

INTRO.
COUNT

CHORD TRANSPOSITION PITCH CONTROL
CANCEL v A v

MID!
CONT.

CSP. PLAY
l I TRANS. PITCH | PEPEAT

(HE-6)

VOICE MENU
USER VOICE == CLARI-

SAX0-  PAN  SYNTH

— 11— 2—1— 3—1—4 —1 NET <~PHONE1~FLUTE LEAD

Og%iﬂfzﬁﬁ;l}rémpfgznﬂoi Steuerdaten fiir das Expressionspedal OJ"IEZI’“ ”ﬁ“ Aﬁ o ﬂﬁlc HC:ERSE'" GJE“ GSJ?E[R myue':"é: '
und SUSTAI D00
. R L. COARSE  COPY
®Nur Ubertragung/Empfang der die Auswahl an Registriernummern O 60 006 06 0
im REGISTRATION MEMORY und REGISTRATION MENU (HE-8)
anzeigenden Daten.
®Ubertragung/Empfang von After Touch-Daten (nur oberes Keyboard).
®Ubertragung/Empfang von Steuerdaten (Exklusivmeldungen) fiir
FILL IN, INTRO./ENDING und FOOT SWITCH iber folgendes
Datenformat:
FOH, 43H, 70H, 70H, 40H, nnH, xxH, F7H
“nnH” und “xxH” in obigem Datenformat haben folgende
Bedeutung:
nnH 45H: Fuf3schalter 48H: Fill In
4BH: Intro/Ending 4CH: User Fill In
xxH 7FH: ON 00H: OFF
Moduséinderung Modusriickstellung
Posten HE8 HE-6 HES HE§ Anmerkungen
RHYTHM SYNC-Modus | TRANSPOSITION ¥ |JAZZ ORGAN @ TRANSPOSITION ¥ |PIPE ORGAN @ Im EXTERNAL SYNC-Modus
(INTERNAL SYNC= @ gedriickt halten und | gedriickt halten und | @ gedriickt halten und | gedriickt halten und kann das Electone Daten-
EXTERNAL SYNC) MIDI CONT. @ ORIGINAL VOICE @ |MIDI CONT. @ ORIGINAL VOICE @ [signale von einer Rhyth-
driicken. driicken. driicken. driicken. musmaschine oder einem
Instrument mit Rhythmus-
funktion empfangen.
Empfangskanal-Nr. TRANSPOSITION A  |ACCORDION © TRANSPOSITION A  |PIANO @) gedriickt | Wihlen Sie CH 4, wenn Sie
fiir die Lead Voice © gedriickt halten und | gedriickt halten und © gedriickt halten und | halten und ORIGINAL |das Lead Voice-Spiel auf
(CH 1=>CH 4) MIDI CONT. @ ORIGINAL VOICE @ |MIDI CONT. @ VOICE @) driicken. einem separatem Kanal des
driicken. driicken. driicken. MDR aufnehmen oder
abspielen méchten.
Expressionspedalsteuer- | PITCH CONTROL V¥ PITCH CONTROL ¥ ; Bei Wahl von External
ung (Local™®External @ gedriickt halten und O gedriickt halten und Control, kann das
Control) MIDI CONT. @ MIDI CONT. @ Expressionspedal iiber ein
driicken. driicken. externes Gerat gesteuert
werden.
Ubertragungskanal-Nr. |PITCH CONTROL A  |ELECTRIC PIANO @ |PITCH CONTROL A |HARPSICHORD @ Beim Aufnehmen auf MDR
des oberen und unteren |@ gedriickt halten und |gedriickt halten und @ gedriickt halten und |gedriickt halten und usw. kénnen Sie eine Multi-
Keyboards MIDI CONT. @ ORIGINAL VOICE @ |MIDI CONT. @ ORIGINAL VOICE @ | Part-Aufnahme mit be-
Oberes Keyboard: driicken. dricken. driicken. driicken. stimmten Stimmensek-
CH 1=CH 4 tionen (LEAD VOICES,
Unteres Keyboard: ARPEGGIO CHORD usw.)
CH 2=CH 5 auf separaten Kanalen
erstellen.
Ubertragen Sie die INTRO. COUNT @ JAZZ GUITAR @ Zur Ubertragung von Bulk-
Bulk-Daten. gedriickt halten und gedriickt halten und Daten zu einem anderen
MIDI CONT. @ ORIGINAL VOICE @ MIDI-Recorder als MDR.
driicken. driicken.

MIDI-AnschluBbeispiel

Der Arnischluf wie in diesemn Beispiel erméglicht die Aufnahme und
Wiedergabe Ihrer Spieldaten und Registrierungen am HE-8 und HE-6
tiber eiren MDR (Music Disc Recorder).

43

MIDI
MIDI IN MIDI OUT MIDI IN ouT

HE-8.6

MDR



Unknown
 


Glossar fiir HE Electones

(In Klammern stehende Zahlen beziehen sich auf die jeweilige Seite dieser Bedienungsanleitung, auf der die entsprechende Funktion usw. beschrieben wird.)

A

A.B.C. [AUTO BASS CHORD]

Eine Funktion, die automatisch eine Akkord- und Babegleitung
auf der Tastatur des unteren Keyboards und der Pedalklaviatur
erzeugt.

AFTER TOUCH (=*Seite 16)

Eine Art anschlagempfindlicher Regelfunktion zur Steuerung der
Klangqualitdt entsprechend dem auf den ersten Tastenanschlag
folgenden Tastendruck. Bei eingeschalteter TOUCH-Taste kann
After Touch zur Regelung von Lautstirke und Timbre einer
oberen Keyboard-Stimme eingesetzt werden.

ARPEGGIO CHORD (=>Seite 22)

Eine Funktion, die automatisch eine mit dem Rhythmus
synchronisierte, klimpernde ~Akkordbegleitung oder eine
melodische Arpeggio-Begleitung erzeugt A einfach durch
Anschlagen der Tasten des unteren Keyboards.

AUTO RHYTHM (=>Seite 17)

Diese Funktion erzeugt automatisch verschiedene Rhythmus-
pattern durch Einsatz diverser Perkussionsinstrumente.

AUX. OUT-Buchse (=»Seite 38)

Diese Buchse dient zum Anschluf der Ausgangssignale des
Electones an ein externes Gerdt, wie z.B. an einen Verstirker/
Lautsprechersystem.

AWM [Avanced Wave Memory]

Eine Methode der Klangerzeugung, bei der die Wellenformen
eines tatsichlichen Musikinstruments in Form digitaler Daten
gespeichert und fiir die Klangerzeugung elektronischer Musik-
instrumente verwendet werden. Die Rhythmuspattern und
bestimmte Stimmen des HE Electones werden von einem AWM-
Tonerzeugungssystem erzeugt.

BALANCE (=»Seite 10)

Diese Taste hat die Funktion der Lautstarkeangleichung zwischen
oberem und unterem Keyboard.

BALLAD

Ein Swing-Rhythmuspattern mit einem hinzugefiigten Taktschlag
auf unbetonter Zahlzeit geeignet fiir langsame Pop-Balladen.
BASSOON

Das Holzblasinstrument mit dem tiefsten BaSbereich (auch Fagott
genannt).

BASS VOICES (=»Seite 11)

Diese monophone Stimmensektion stellt insgesamt vier BASS-
Stimmen zum Spiel auf der FuBregistereinheit zur Verfiigung.
BOUNCE

Einer der typischen, von Big Bands usw. verwendeten Jazz-
rhythmen.

BRASS

Bezieht sich auf die Familie der Blechblasinstrumente, die aus
Messing hergestellt sind oder friiher daraus hergestellt wurden,
und bei denen der Klang durch direktes Blasen mit dem Mund
bzw. durch ein Mundstiick erfoigt. Jede ORCHESTRAL VOICES-
Sektion enthélt zwei Variationen dieser Blasinstrumentstimme.

CHORUS (=»Seite 15)

Chorus fiigt der jeweiligen Stimme einen bebenden Effekt hinzu.
Dieser bebende Effekt ist langsamer als der durch TREMOLO
hinzugefiigte Effekt.

CHORD CANCEL (=>Seite 32)

Durch Einschalten dieser Taste vor der C.S.P.-Wiedergabe wird
die Wiedergabe der Begleitung durch unteres Keyboard und
Pedalklaviatur ausgeschaltet. (HE-8)

COMBI.

Bei Electones bezieht sich COMBI (Kombination) auf eine
Orgelstimme, die aus einer Kombination von Noten unterschied-
licher Tonhéhe besteht.

CONFIRM (=>Seite 25)

Betétigen Sie diese Taste, wenn Sie Daten zu oder von einem
RAM Pack tibertragen. Halten Sie zum Ubertragen der Electone-
Daten auf ein RAM Pack die Taste CONFIRM gedriickt, und
driicken Sie dabei die Taste TO PACK. Halten Sie, um die Pack-
‘Daten zuriick zur Electone zu ibertragen, die Taste CONFIRM
gedriickt, und driicken Sie dabei die Taste FROM PACK.
C.S.P. [CHORD SEQUENCE PROGRAMMER] (= Seite 32)
Diese Funktion erméglicht das Vorprogrammieren und Abspielen
einer Wiedergabesequenz von Akkorden und Registrierungen.
(HE-8)

C.S.P. PLAY (=»Seite 32)

Schalten Sie diese Taste zur Wiedergabe einer im CSP.
programmierten Akkordsequenz ein. Die Tasten SONG 1 und
SONG 2 kénnen jeweils mit einer Sequenz programmiert werden.
(HE8)

CUSTOM A.B.C. (**Scite 20)

Eine der Tasten zur Wahl des AUTO BASS CHORD-Modus. Durch
Einstellung dieses Modus werden auf dem unteren Keyboard
angeschlagene Akkorde und auf der FufSregistereinheit gespielte
Noten zur Erzeugung einer kombinierten, automatischen

Babegleitung getrennt erfaft.

D

D.-Taste {Deaktivierung)

Mit Hilfe dieser Taste konnen Sie den Klang bei fortlaufendem
Rhythmus dndern.

DISCO

Dieses Rhythmuspattern mit einfachem, aber stark betontem
Taktschlag eignet sich bestens fiir Disco-Musik.
Taktlingentasten [ o , J , J 1(=Seite 32)

Diese Tasten bestimmen die Lange der Akkorddaten wahrend der
CS.P.-Programmierung. Halten Sie zum Programmieren eines
Akkords eine Taktldngentaste gedriickt, und schlagen Sie dabei
den jeweiligen Akkord auf dem unteren Keyboard an.

EDIT/CLEAR (=>Seite 32)

Diese Taste wird beim Programmieren einer Begleitung im C.S.P.
oder zum Bearbeiten der programmierten Daten eingesetzt.
(HE-8)

8 BEAT

Ein einfacher Rock-Rhythmus, der in zwei Variationen von
Rhythmuspattern zur Verfiigung steht.

ENDING (=»Seite 17)

Durch Driicken der Taste INTRO./ENDING am Schluff eines
Titels wird ein Ending-Rhythmuspattern erzeugt, wonach der
Rhythmus automatisch stoppt.

ERROR (=>Seite 25)

Bei Auftreten eines Datenfehlers aufgrund unkorrekter Ver-
wendung eines Packs oder sonstiger Ursachen, blinkt dieses
Lampchen.

EXP. IN-Buchse (=»Seite 38)

Diese Buchse dient als Eingangsanschluf fiir Tonsignale von
einem externen Gerdt oder Instrument, wie zB. einem
Synthesizer oder einer Rhythmusmaschine, so daf dessen
Lautstarke iiber das Expressionspedal gesteuert werden kann.
Expressionspedal

Dieses Pedal ermdglicht die Steuerung der Lautstarke wahrend
des Spiels, so daf8 Sie den gespielten Noten gesteigerte Intensitat
oder einen weichen Klang verleihen kdnnen.

FILL IN (™Seite 17)

Ein Fill In Pattern liefert eine Variation des jeweils gewéhlten
Rhythmuspatterns. Durch Driicken der Taste FILL IN 1 oder 2 der
AUTO RHYTHM:-Sektion wird der Rhythmus temporér auf ein Fill
In Pattern umgeschaltet.

FINGERED CHORD (=*Seite 20)

Eine dieser Tasten dient zur Wahl des AUTO BASS CHORD-
Modus. Ist diese Taste auf ON gestellt, werden die auf dem
unteren Keyboard gespielten Akkorde zur Erzeugung einer
Akkord- und BaBbegleitung automatisch erkannt.

FM [Frequency Modulation]

Yamahas exklusive Methode der Tonerzeugung, bei der die
Oberténe eines Klangs ausgesondert und der verbleibende Klang
einer gesteuerten Frequenzmodulation durch digitale Verar-
beitung unterworfen wird.

Foot Switch (=>Seite 18)

Ein Schalter an der linken Seite des Expressionspedals. Durch
Driicken nach links steuert dieser Schalter die iiber die Regler des
FuB8schalters an der linken, unteren Seite des Bedienfelds
eingestellte Funktion.

FROM PACK (=>Seite 25)

Diese Taste dient zum Abruf der Daten eines RAM Packs zum
Electone. Halten Sie zum Abrufen der Daten diese Taste gedriickt,
und driicken Sie dabei die Taste CONFIRM.

GLIDE (LEAD) (= Seite 15)

Dieser Effekt senkt die Tonhohe einer LEAD-Stimme um einen
Halbtonschritt und hebt den Ton anschliefend wieder auf die
urspriingliche Tonhéhe an. Die Steuerung erfolgt iber den
Fufischalter.

H

HARPSICHORD (= Seite 38)
Cembalo—ein vom 16. bis 18.
Tasteninstrument.
HEADPHONES-Buchse

Diese Buchse dient zum AnschluB von Kopfhérern.

|

Initial Touch (= Seite 16)

Eine Art Touch Control, die den erzeugten Klang je nach der
Tastenanschlagstarke (Anschlaggeschwindigkeit) steuert. Laut-
starke und Timbre kénnen iber Initial Touch zur Erzeugung
eines ausdruckvolleren Klangbilds beeinfluSt werden.

INTRO (=>Seite 18)

Eine Einleitungsphrase fiir den gespielten Titel. Am Electone ist
dies ein 1-Taktidngen-Rhythmuspattern, das durch Einschalten
der INTRO./ENDING-Taste und Starten des Rhythmus auto-
matisch erzeugt wird.

Jahrhundert  beliebtes

44

INTRO COUNT (= Seite 33)

Das Einschalten dieser Taste vor der C.S.P.-Wiedergabe erzeugt
eine Einleitungszihlung (Verzogerung) von der Dauer einer
Taktlinge (lber ein “Metronom”), bevor die Wiedergabe
tatsachlich startet. (HE-8)

KEYBOARD PERCUSSION (=*Scite 19)

Eine Funktion, die durch Anschlagen von Tasten auf dem
unteren Keyboard oder der FuRregistereinheit den Klang dlverser
Perkussionsinstrumente erzeugt.

KNEE (=>Seite 23)

Diese Taste befindet sich rechts neben der M.O.C.-Taste. Durch
Einschalten dieser Taste kann der ON/OFF-Status von Meldody
On Chord iiber den Kniehebel gesteuert werden.

Knee Lever (=»Seite 14, 23, 36)

Dieser mit dem Knie betitigte Hebel ermdglicht die Echtzeit-
Steuerung von Sustain und Melody On Chord (Melody On Chord
ist nur am HE-8 liber den Kniehebel steuerbar).

LEAD VOICES (=*Scite 10)

Diese Stimmensektion stellt eine Auswahl an monophonen
Stimmen zur Verfiigung, die als Hauptpart auf dem oberen
Keyboard gespielt werden.

Lower

Bezieht sich auf das untere Keyboard des Electones.

M

MARIMBA

Ein lateinamerikanisches Perkussionsinstrument afrikanischen

Ursprungs, das aus holzernen Streifen mit gestimmenten,

nachklingenden Pfeifen darunter besteht.

MASTER VOLUME (= Seite 5)

Dieser Regler dient zur Regelung der Gesamtlautstarke des

Electones.

MEMORY (=Seite 24, 20)

(1) Die Taste M. des REGISTRATION MEMORY dient zur Spei-
cherung der jeweils eingestellten Bedienfeld-Registrierungen.

(2) Die Taste MEMORY der AUTO BASS CHORD-Sektion dient,
auch nach Freigeben der Tasten des unteren Keyboards oder
der Pedalklaviatur, zur Wiederholung der Begleitpattern
zusammen mit dem Rhythmus.

MEMORY PROTECT (=»Seite 25)

Ein an RAM Packs befindlicher Schalter zum Schutz vor

unbeabsichtigtem Loschen von Daten. Bei Stellung auf ON,

konnen keine neuen Daten auf das Pack geschrieben werden,

was ein versehentliches Loschen der gespeicherten Daten nicht

versehentlich ausschliefit.

MIDI (=>Seite 43)

Musical Instrument Digital Interface ist ein Begriff zur exakten De-

finierung des digitalen Datenaustauschs zwischen elektronischen

Instrumenten und Geréten.

MIDI IN/OUT (=»Seite 43)

Diese Buchsen dienen zum Anschluf eines externen MIDI-

kompatiblen Instruments oder Gerats fiir den Datenaustausch

zwischen diesem Instrument/Gerat und dem Electone.

M.0.C. IMELODY ON CHORD] (=*Seite 23)

Diese Funktion fligt automatisch eine Harmonielinie hinzu,

wihrend Sie eine Melodie auf dem oberen Keyboard spielen.

Monophonic

Nur eine Note klingt, selbst wenn mehrere Tasten angeschlagen

werden.

MULTI-MENU (=>Seite 28)

Ein Drehfeld rechts am unteren Keyboard, das verschiedene

Funktionen, wie z.B. REGISTRATION MENU, VOICE MENUs

usw. enthélt. (HE-8)

ORCHESTRAL VOICES (= Seite 10-11)

Diese polyphone Stimmensektion besitzt die Stimme der
Hauptinstrumente eines Orchesters, die gleichzeitig bis zu sieben
Noten erzeugen kann und fiir das obere als das untere Keyboard
zur Verfiigung steht.

ORIGINAL PATTERN (= Seite 31)

Durch Driicken dieser Taste, wahrend Sie eine der grauen Taste
in der RHYTHM-Sektion gedriickt halten, kénnen Sie ein
RHYTHM MENU-Pattern, das der entsprechenden grauen Taste
zugeordnet wurde loschen und somit deren Preset, d.h. deren
voreingestelltes Original-Rhythmuspattern wieder herstellen.
ORIGINAL VOICE (= Seite 12, 29)

Durch Driicken dieser Taste, wihrend Sie eine graue Taste in
einer Stimmensektion oder in der ARPEGGIO CHORD-Sektion
gedriickt halten, konnen Sie die VOICE MENU-Stimme, die der
entsprechenden grauen Taste zugeordnet wurde loschen und
somit deren voreingestellte Originalstimme wieder herstellen.
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P

PACK (=>Seite 25)

Die Bedienfeldsektion, an der ein RAM Pack zur Dateniiber-
tragung zwischen RAM Pack und Electone eingeschoben wird.
Pedal

Bezieht sich auf die Pedalklaviatur des Electones.
PERCUSSIVE (*»Seite 10-11)
Diese polyphone Stimmensektion verfiigt {iber percussivihnliche
Stimmen, die gleichzeitig bis zu sieben Noten erzeugen kann.
PERCUSSIVE kann fiir das obere oder untere Keyboard einge-
stellt werden.
PITCH (=»Seite 16)
Eine Funktion zur Feinstimmung der Gesamttonhdhe des
Electones.

ic

Erzeugt mehrere Noten zugleich.

POWER (=>Seite 5) !

Der Netzschalter zum ein- und ausschalten der Stromversorgung
zum Electone.

R

RAM Pack (= Seite 25)

Ein RAM (Random Access Memory) Pack funktioniert tiber einen

eingebauten LSI-Chip zum Lesen und Schreiben von Daten, so

da8 verschiedene Arten von Electone-Daten auf einem RAM

Pack gespeichert oder, falls gewiinscht, von einem Pack zuriick

zum Electone gerufen werden kénnen.

READY (=>Seite 25, 27, 30)

Nach Einschieben eines RAM oder ROM Packs leuchtet dieses

grine Limpchen auf und zeigt damit an, da8 das Instrument jetzt

fiir eine Pack-Ubertragung bereit ist.

R "

In der Electone-Terminologie bedeutet “Registration” eine Reihe

von Einstellungen (Registrierungen) zur Erzeugung des

Gesamtklangs, der am besten zu dem jeweils gespielten Titel

paBt, einschliealich Stimmen Effekte, Rhythmus usw.

REGIST.-Taste (=Seite 32, 33)

Beim Programmieren des CS.P. dient diese Taste zur Pro-

grammierung von Fill In, Intro oder Ending Pattern sowie

REGISTRATION MEMORY-Daten oder des letzen Doppelstrichs.

(HE)

REGISTRATION MEMORY (=>Seite 24)

Diese Funktion ermdglicht die Speicherung der jeweiligen

Bedienfeld-Registrierungen, die iiber das Bedienfeld oder das

MULTI-MENU (HE-8) eingestellt wurden sowie zum Abrufen jeder

beliebigen, gespeicherten Registrierung oder Grundregistrierung

zum Bedienfeld. .

REGISTRATION MENU (=»Seite 13, 28)

Diese MULTI-MENU-Funktion ist mit 16 verschiedenen Arten von

Registrierungen voreingestellt, die tber einfachen Tastendruck

abrufbar sind. (HE-8)

REGGAE

Ein aus Jamaica stammender Musikstil mit verzogertem Auftakt

und einzigartiger Rhythmusbetonung.

REPEAT (= Seite 33)

Durch Einschalten dieser Taste vor der C.S.P.-Wiedergabe wird

die programmierte Begleitung fortlaufend wiederholt abgespielt.
E-§

(HE)

REVERB (*»Seite 15)

Ein Effekt, der den Noten zur Erzeugung eines erweiterten
Klangs, dhnlich der Akustik einer Konzerthalle, einen Nachhall
hinzufiigt.

RHYTHM (=>Seite 17)

Der allgemeine Begriff rhythmusbezogene Funktionen.
RHYTHM MENU (= Seite 17)

Uber diese MULTI-MENU-Funktion kénnen den grauen Tasten in
der RHYTHM-Sektion des Bedienfelds zusatzliche Rhythmus-
pattern zugeordnet werden. (HE-8)

ROM Pack

Das ROM (Read Only Memory) Pack dient ausschlieBlich zur
Ubertragung von ROM Pack-Daten zum Electone und kann nicht
zum Speichern der Electone-Daten verwendet werden. Das FM
Voice Pack ist ein ROM Pack.

Root (=*3eite 10)

Der Grundton eines Akkords, der die gleiche Buchstabenbe-
zeichnung wie der Akkord selbst besitzt. Zum Beispiel: Der
Grundton des Akkords C, der sich aus C, E und G zusam-
mensetzt, ist C.

SALSA ‘
Eine neuerer Stil lateinamerikanischer Musik mit Ursprung in
New York und zugleich der Name eines Rhythmuspatterns.

Segno

Ein Notenschriftzeichen ( % ), das “Von hier an bis zum
Erreichen von D.S. (Dal Segno) wiederholen” bedeutet.
SINGLE FINGER (= Seite 20)

Eine der Tasten zur Wahl des AUTO BASS CHORD-Modus. Bei
eingeschalteter SINGLE FINGER-Taste kénnen Akkord- und
BaRbegleitung durch Anschlagen von einer, zwei oder drei Noten
auf dem unteren Keyboard automatisch erzeugt werden.

16 BEAT

Ein Rhythmuspattern basierend auf 16 Noten, das in
Musikrichtungen wie Rock, Fusion und Jazz verwendet wird.
SPEAKER OUT-Buchse

Verwenden Sie diese Buchse fiir den Ausgang von Tonsignalen
liber die Lautsprecher des Electones.

START (=*Seite 17)

Eine Taste der RHYTHM-Sektion, die zum Starten des Rhythmus
gedriickt wird. Ebenso wird diese Taste wéhrend der CS.P.-
Wiedergabe verwendet.

STEEL DRUM

“Stahltrommel”—ein simples, melodisches Perkussionsinstru-
ment, das fiir Calypso-Musik usw. verwendet wird.

STRINGS

Bezieht sich auf in Orchestern eingesetzte Saiteninstrumente.
Jede ORCHESTRAL VOICES-Sektion enthélt zwei Variationen
dieser Saiteninstrumentstimme.

SUSTAIN (=*Seite 15)

Dieser Effekt ermoglicht ein langsames Ausklingen der erzeugten
Stimme nach Freigabe der Tasten. In Verbindung mit ME-55/
ME-35 kann die Sustainlinge am MULTI-MENU eingestellt

“werden.

SWING

Ein im Jazz verwendetes Standard-Rhythmuspattern.
SYMPHONIC (= Seite 15)

Dieser Effekt fiigt den Noten einen erweiternden Nachklang
hinzu, so als wiirden mehrere Instrumente zusammen gespielt.
SYNCHRO START (=Seite 17)

Mit SYNCHRO START eingeschaltet, startet der Rhythmus auf
Anschlag einer beliebigen Taste auf dem unteren Keyboard oder
der Pedalklaviatur zugleich mit der Begleitung.

SYNTH BRASS, SYNTH LEAD (=>Scite 29)

Diese Stimmen sind am VOICE MENU des HE-8 vorhanden und
simulieren jeweils von einem Synthesizer erzeugte STRING- und
LEAD-Stimmen.

TEMPO-Regler

Uber diesen Regler wird die Rhythmusgeschwindigkeit gesteuert.
TEMPO/(DATA)-Display

Dieses Display blinkt beim ersten Taktschlag eines jeden
Taktabschnitts und zeigt Taktstrich und Taktanschlag sowie
sonstige Arten von Daten an.

TO LOWER (= Seite 12)

Driicken Sie diese Taste zur Erzeugung einer Percussive-Stimme
vom unteren Keyboard.

TO PACK (=>Seite 25)

Diese Taste dient zusammen mit der MEMORY-Taste des
REGISTRATION MEMORY zur Ubertragung der Electone-Daten
auf ein RAM Pack.

TO UPPER (= Scite 12)

Driicken Sie diese Taste zur Erzeugung einer Percussive-Stimme
vom oberen Keyboard.

TOUCH (= Seite 16)

Bei eingeschalteter TOUCH-Taste konnen Lautstirke und Timbre
einer Stimme je nach Tastenanschlagstirke gedndert werden.
TRANSPOSITION (=>Seite 16)

Diese Funktion dient zum Andern der Tonart des Electones in
Halbtonschritten bis zu einer Oktave Uber oder unter der
Originaltonart.

TREMOLO (=>Seite 15)

Fiigt dem Klang einer Stimme einen tremolierenden Effekt zur
Erzeugung eines reicheren, erweiterten Klangs hinzu. Der durch
TREMOLO hinzugefiigte, bebende Effekt ist schneller als der
durch CHORUS hinzugefiigte Effekt.

U

Upper

Bezieht sich auf das obere Keyboard der Electone.
Anwenderpattern [USER 1, 2] (=Seite 17)

Enthélt voreingestellte Rhythmuspattern, die durch Kopieren von
Anwender-Rhythmuspattern von einem Pack durch andere
Pattern ersetzt werden kénnen, (HE-8)

USER VOICE (= Seite 12, 29)

Enthdlt voreingestellte Stimmen, die durch Kopieren von
Anwenderstimmen von einem Pack durch andere Stimmen
ersetzt werden konnen.

VIBRAPHONE

Vibraphon: Ein Perkussionsinstrument bestehend aus ge-
stimmten Metallstdben, die vom Spieler mit Schlegeln ange-
schlagen werden. :
Vibrato (=»Seite 14, 35)

Dieser Effekt fiigt einer Stimme durch Vibrieren der Tonhéhe
zusdtzlichen Reiz hinzu. Obwohl jede der Electone-Stimmen mit
dem klangvollsten Vibrato-Effekt voreingestellt wurde, kann
dieser, falls gewiinscht, gedndert werden.

VOCAL

Eine Stimme in der ORCHESTRAL VOICES-Sektion fiir das untere
Keyboard, die den Klang eines Singerchors simuliert.
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Voice

Der allgemeine Begriff fiir die einzelnen Instrumentenklinge, die
vom Electone erzeugt werden.

VOICE MENU (=>Seite 12, 29)

Diese Funktion erméglicht die Zuordnung einer Anzahl von
Stimmen zu der grauen Taste einer jeden Stimmensektion.
Voice Section

Dieser Begriff bezieht sich auf jede Sektion am Bedienfeld des
Electones, an der Stimmen wie z.B. ORCHESTRAL VOICES,
LEAD VOICES oder BASS VOICES gewahlt werden kénnen.

w

WOOoD

Steht fiir Holzblasinstrumente und ist als Stimme in der
ORCHESTRAL  VOICES-Sektion fir das obere Keyboard
vorhanden.
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MIDI Specifications

Technische Betriebsdaten fiir MIDI
MIDI Specifications

MIDI Especificaciones

B CHANNEL MESSAGES / KANALMELDUNGEN
MESSAGES DE CANAL/MENSAJES DE CANALES

Code Function Transmitted Recognized Remarks
8nH, nnH (Note No.), 00H-7FH Note OFF X CH1 UK
CH2 LK
CH3 PK
(CH 4)* LEAD
CH 15 Keyboard Percussion
9nH, nnH (Note No.), 01H-7FH (ON) Note ON/OFF CH 1 CH1 UK
00H (OFF) CH 2 CH 2 LK
CH3 CH3 PK -
(CH 4)* (CH 4)* LEAD
(CH 5)* X Arpeggio Chord
X CH 15 Keyboard Percussion
BnH, 01H, 00H-7FH Modulation Wheel X (CH 4)* LEAD
BnH, 04H, 00H-7FH 2nd Expression Pedal X (CH 4)* LEAD
BFH, 0BH, 00H-7FH Expression Pedal CH 16 CH 16 CONTROL
BnH, 40H, 7FH (ON) Sustain ON/OFF CH 1 CH1 UK
00H (OFF) CH 2 CH 2 LK
- CH3 CH 3 PK
BnH, 7BH, 00H All Note OFF X CH 1 UK
CH 2 LK
CH 3 PK
(CH 4)* LEAD
CH 16 CONTROL
CnH, nnH (REGIST. No.) Program Change CH1 CH1 UK
(Registration Memory) CH 2 CH 2 LK
CH 3 CH3 PK
CH 16 CH 16 CONTROL
DnH, 00H-7FH After Touch CH 1 CH 1 UK
X CH 2 LK
X CH3 PK,
(CH 4)* (CH 4)* LEAD
(CH 5)=* X Arpeggio Chord
EnH, (00H-7FH), 00H-7FH Pitch Bender X (CH 4)* LEAD

*Can be replaced by MIDI CONTROL functions on the MULTI MENU.

B SYSTEM REALTIME MESSAGES / SYSTEM-ECHTZEITMELDUNGEN
MESSAGES EN TEMPS REEL DU SYSTEME / MENSAJES EN TIEMPO REAL DEL SISTEMA

Code Function Transmitted Recognized Remarks
F8H Clock O T Ox
FAH Start O ©)
FCH Stop 0 O
FEH Active Sensing O O
FFH Reset X O

*Only in External Synchronous mode.

ESYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES / SYSTEM-EXKLUSIVMELDUNGEN
MESSAGE EXCLUSIFS DU SYSTEME / MENSAJES EXCLUSIVOS DEL SISTEMA

Code Messages Remarks
FOH, 43H, 70H, 70H (Electone), .........c.ccccccceeens, F7H | 1. Electone common messages (=»Page 47)
FOH, 43H, 70H, 72H (HS), ..oy, F7H | 2. HS Series common messages (=>Page 48)
FOH, 43H, 70H, 74H (HE), ....cocooveiiiiiiiii, F7H | 3. HE-8+HE-6 common messages (=»Page 49)
FOH, 43H, 70H, nnH, (Model)*.............cccoeeennes, F7H | 4. Model-Specific messages (=»Page 49)
FOH, 43H, 73H, ..cccoriiiniiicininiicc , FTH | 5. Electone/ Single Keyboard common messages (=»Page 49)
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1. Electone common messages / Electone-Normalmeldungen
Messages communs de I’Electone / Mensajes comunes de Electone

B BULK DUMP Related Messages

Code Messages Transmitted Recognized
FOH, 43H, 70H, 70H, 00H, ........ (data)........ , FTH | Bulk Dump data X O
O1H, Request-to-Send Voice Parameter data X O
02H, Request-to-Receive Voice Parameter data X O
FOH, 43H, 70H, 70H, 10H, F7TH Request-to-Send all RAM data X O
11H Request-to-Send Registration data X O
12H Request-to-Send C.S.P./RS.P. data X *1
13H Request-to-Send F.M.P. data X X
14H Request-to-Send USER Pattern data X O
15H 7Request-tCrSend USER Pattern data X O
16H Request-to-Send USER Voice data X O
FOH, 43H, 70H, 70H, 20H, F7TH Request-to-Receive all RAM data *2 O
21H Request-to-Receive Registration data X O
22H Request-to-Receive C.S.P./R.S.P. data X *1
23H Request-to-Receive F.M.P. data X X
24H Request-to-Receive USER Pattern data X o
25H " | Request-to-Receive USER Pattern data X O
26H Request-to-Receive USER Voice data X O
FOH, 43H, 70H, 70H, 30H, F7H Request-to-Send Model ID data X O
FOH, 43H, 70H, 70H, 38H, 7FH, FTH Bulk Dump Acknowledge O X
00H Unacknowledge O X

*1 Recognized only by HE-8.
*2 Can be transmitted using the MIDI CONT. feature.

B CONTROL CHANGE

Code Messages Transmitted Recognized
FOH, 43H, 70H, 70H, 40H, 45H, 7FH, F7H FOOT SWITCH LEFT ON O O
00H OFF O O
40H, 47H, 7FH, F7H KNEE LEVER ON O O
00H B OFF O O
40H, 48H, 7FH, F7TH FILLIN 1 ON O O
00H ] OFF " O O
40H, 49H, 7FH, F7TH FILL IN 2 ON O O
00H OFF O O
40H, 4BH, 7FH, F7TH INTRO./ENDING ON O O
00H OFF O O
40H, 4CH, 7FH, F7TH EXT. FILL IN ON X X
00H OFF X X
40H, 50H, TLH, THH, F7H | TEMPO O O

# MDR-3-MDR-2P STATUS

Code Messages Transmitted Recognized

FOH, 43H, 70H, 70H, 70H, O1H, F7H PLAY Start X O

02H Stop X O

03H RECORD Start X O

04H Stop X O

05H FF »» Start X O

06H Stop X O

09H - Rhythm Pointer Reset X O

H OTHERS

Code Messages Transmitted Recognized

FOH, 43H, 70H, 70H, 71H, 06H, 00H, F7H EXpression Control Internal X O

7FH, F7TH External X O

07H, 30H, F7H LEAD VOICES Receive CH 1 CH X O

33H, F7TH 4 CH X O

08H, 70H, F7H UK/LK Send CH 1.2 CH X O

71H, F7H 1445 CH X O

FOH, 43H, 70H, 70H, 78H, SC, NC, F7TH Bar signal O O
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2. HS-Series common messages / Normalmeldungen fiir HS-Serie

Messages communs de la série HS / Mensajes comunes de la serie HS

Code Messages Transmitted Recognized
FOH, 43H, 70H, 72H, 00H, ........ (datay........ , F7TH | Bulk Dump data O Q
01H Request-to-Send Voice Parameter data X O
02H Request-to-Receive Voice Parameter data X O
FOH, 43H, 70H, 72H, 10H, F7H Request-to-Send all RAM data X O
11H Request-to-Send Registration data X Q
12H Request-to-Send C.S.P./R.S.P. data X *2
13H Request-to-Send F.M.P. data X X
14H Request-to-Send USER Pattern data X O
15H Request-to-Send USER Pattern data X O
16H Request-to-Send USER Voice data X O
FOH, 43H, 70H, 72H, 20H, F7TH Request-to-Receive all RAM data X O
: 21H Request-to-Receive Registration data X O
22H Request-to-Receive C.S.P./R.S.P. data X *2
23H Request-to-Receive F.M.P. data X X
24H Request-to-Receive USER Pattern data X O
25H Request-to-Receive USER Pattern data X O
26H Request-to-Receive USER Voice data X O
FOH, 43H, 70H, 72H, 41H, ........ (data)........ , FTH | Panel Switch Event data *1 O O
FOH, 43H, 70H, 72H, 42H, ........ (data)........ , FTH | Current Registration data O O

*1 Refer to the “Table of Switch-Related MIDI Codes.”
*2 Recognizable only by HE-8.



@®Table of SW MIDI codes [FOH, 43H, 70H, 72H, 41H, nnH (SW code), nnH (SW data), F7H]

Functions/Switches SW code SW data Remarks
Selector UPPER ORCHESTRAL VOICES 02H 00H-05H SW No.
LOWER ORCHESTRAL VOICES 03H 00H-05H SW No.
U/L PERCUSSIVE VOICES 04H 00H-03H SW No.
UPPER LEAD VOICES 06H 00H-03H SW No.
BASS VOICES 07H 00H-03H SW No.
RHYTHM OBH 00H-OFH | SW No.
Volume UPPER ORCHESTRAL VOICES 12H 00H-7FH | Volume data
LOWER ORCHESTRAL VOICES 13H 00H-7FH | Volume data
U/L PERCUSSIVE VOICES 14H 00H-7FH | Volume data
UPPER LEAD VOICES 16H 00H-7FH | Volume data
BASS VOICES 17H 00H-7FH Volume data
RHYTHM 1AB 00H-7FH | Volume data
REVERB 1BH 00H-7FH Volume data
Balance MANUAL BALANCE 20H 02H-0AH Balance data
Ensemble U/L PERCUSSIVE VOICES 34H 00H-02H 00H =OFF, 01H=UPPER ON, 02H=LOWER ON
Effect SYMPHONIC 40H 00H-01H 00H =SYMPHONIC ON, 01H=CELESTE ON
UPPER ORCHES. 41H 00H-01H 00H=OFF, 01H=0ON
LOWER ORCHES. 42H 00H-01H 00H =OFF, 01H=0N
TREMOLO 43H 00H-01H 00H=TREMOLO ON, 01H=CHORUS ON
Function A.B.C. Mode 4CH 00H-03H 00H =OFF, 01H=SINGLE FINGER,
02H =FINGERED CODE, 03H=CUSTOM A.B.C.
M.O.C. Mode 4DH 00H-03H 00H=OFF, 01H=Mode 1, 02H=Mode 2, 03H=Mode 3
M.O.C. (Knee Control) 4DH 10H-11H | 10H=OFF, 11H=0ON =*
FOOT SWITCH Function 4EH 00H-05H 00H=OFF, 01H=STOP, 02H=ENDING,
03H=FILL IN 1, 04H=FILL IN 2
10H-11H 10H=GLIDE (LEAD) OFF, 11H=GLIDE (LEAD) ON
TOUCH Switch 4FH 00H-01H 00H=OFF, 01H=0N
SUSTAIN (UPPER) 50H 00H-01H 00H=O0FF, 01H=0ON
SUSTAIN (LOWER) 51H 00H-01H 00H=OFF, 01H=0N
SUSTAIN (PEDAL) 52H 00H-01H 00H=OFF, 01H=0ON
VIBRATO (UPPER LEAD) 53H 00H-01H 00H=OFF, 01H=0ON
VIBRATO (UPPER ORCHES.) 54H 00H-01H 00H=O0FF, 01H=0ON
VIBRATO (LOWER ORCHES.) 55H 00H-01H 00H =OFF, 01H=0N
MEMORY ON 57TH 00H-01H 00H =OFF, 01H=0N
KEYBOARD PERCUSSION LOWER 5BH 00H-01H 00H=OFF, 01H=0N
KEYBOARD PERCUSSION UPPER 5CH 00H-01H 00H=OFF, 01H=0N
DISABLE Switch ' 5FH 00H-01H 00H=OFF, 01H=0ON
Sequencer SONG 1 61H 00H-01H 00H=OFF, 01H=0ON =*
SONG 2 62H 00H-01H 00H=OFF, 01H=0N =*
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3. HE-8-HE-6 common messages / Normalmeldungen fiir HE-8.HE-6

Messages communs de du HE-8-HE-6 / Mensajes comunes del HE-8+HE-6

Code Messages Transmitted Recognized

FOH, 43H, 70H, 74H, O0H, ........ (data)........, F7H | Bulk Dump data X O

02H Request-to-Send Voice Parameter data X O

4. Model-Specific messages / Modell/ Einzelmeldungen
Messages spécifiques au modéle / Mensajes de modelo/especificos

Code Messages Transmitted Recognized

FOH, 43H, 70H, nnH, 00H, ....... (data) ......., F7H | Bulk Dump data X O

00H Model ID data *1 O X

O01H Request-to-Send Voice Parameter data X O

02H Request-to-Receive Voice Parameter data X O

FOH, 43H, 70H, nnH, 10H, F7H Request-to-Send all RAM data X O

11H Request-to-Send Registration data X O

12H Request-to-Send C.S.P./RS.P. data X *2

13H Request-to-Send F.M.P. data X X

14H Request-to-Send USER Pattern data X O

15H Request-to-Send USER Pattern data X O

16H Request-to-Send USER Voice data X O

FOH, 43H, 70H, nnH, 20H, F7H Request-to-Receive all RAM data X O

21H Request-to-Receive Registration data X O

22H Request-to-Receive C.5.P./RS.P. data X *2

23H Request-to-Receive F.M.P. data X X

24H Request-to-Receive USER Pattern data X O

25H Request-to-Receive USER Pattern data X O

26H Request-to-Receive USER Voice data X O

*1The above value of “nn” is either 23H to identify HE-6 or 24H to identify HE-8. Otherwise, “nn” can be recognized as a value within the range of 15H to 19H and 21H to 24H.

#*2Recognizable only by HE-8.

5. Electone/Single Keyboard common messages / Normalmeldungen fiir Electone/Einzelkeyboard
Messages communs Electone/clavier simple / Mensajes comunes de Electone/teclado tinico

Code Messages Transmitted Recognized
FOH, 43H, 73H, 01H, 02H, F7H Request for Internal Synchronous mode X O
03H Request for External Synchronous mode X O
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Electone HE-8 /HE-6

MIDI Implementation Chart /MIDI-Anwendungstabelle
Tableau d'implantation MIDI/Tabla de implementacién de MIDI

Date: 1/1, 1989

Version: 1.0
Transmitted Recognized Remarks
Function
Basic Channel Default 1 1 UK
2 2 LK
3 3 PK
15 Keyboard Percussion
16 16 CONTROL
Changes 4 UK
5 LK
4 LEAD
Mode Detault Mode 3 Mode 3
Messages X X
Altered ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok sk ok X
Note Number 48-96 36-96 UK
36-84 36-96 LK
36-55 36-96 PK
X 36-96 LEAD
X 36-96 Arpeggio Chord
X 36-96 Keyboard Percussion
True Voice sk ok sk ok 3k ok 3k 3k oK K ok ok ok K 36-96 UK, LK, PK
Velocity Note ON O 9nH, v=1-127 O 9nH, v=1-127
Note OFF O 9nH, v=0 QO 9nH, v=0, 8nH
After Touch Key's X X
Ch’'s O (Only 1 channel) O
Pitch Bender X O 0-12 semi *
Control Change 1] X% O *
4| X @) *
1|0 O *% | Expression pedal
64 | O O Sustain -
Program Change 0-4, 32-46° 0-4, 32-46 Registration Memory
True # ko ok ok ok ok ok ok ok ok ok kK 0-4, 32-46 Registration Menu
System Exclusive O O
System Common  Song Pos X X
Song Sel X X
Tune X X
System Real Time Clock O @) * %k
Commands O O (FAH, FCH)
Aux Messages Local ON/OFF X X
All Notes OFF X O
Active Sense O O
Reset X O

Notes

* Recognize only when the Lead Voice has been separately assigned to

Channel 4.

* % Recognize only when External mode.

Mode 1: OMNI ON , POLY Mode 2: OMNI ON , MONO
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO
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O: YES
x: NO
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