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CS Součásti k sestavení
SK Montážne diely
HU Alkatrészek

SL Sestavni deli
RO Piese asamblare

ČEŠTINA

Kontrola součástí 
k sestavení
Před sestavením se podívejte na diagram výše 
a ujistěte se, že máte všechny součásti. 
* Pokud nějaké součásti chybí, kontaktujte prodejce.

A Zadní stěna
B Boční stěna (levá)
C Boční stěna (pravá)
D Bezpečnostní konzoly (levá/pravá)

E Montážní konzoly (černé, levá/pravá)

F Podpůrná kolejnice (černá)

G Šrouby 3,5 × 16 mm (4 ks)

H Šrouby 6 × 14 mm (6 ks)

I Šrouby 5 × 20 mm (2 ks)

J Šrouby 5 × 55 mm (2 ks)

K Hřídelové šrouby (4 ks)

Přemístění po 
sestavení
Při přemísťování po sestavení držte klaviaturu 
za dolní část a netahejte za ni.

 VAROVÁNÍ
• Přepravu či přemísťování nástroje musí 

vždy provádět alespoň dvě osoby. 
Pokud se nástroj pokusíte zdvihnout bez 
pomoci, můžete si poranit záda či se jiným 
způsobem zranit. V případě pádu by také 
mohlo dojít k poškození klaviatury.

OZNÁMENÍ
• Po sestavení lze ke klávesovému stojanu 

připevnit pedálovou jednotku (prodává 
se samostatně). Při přemísťování nástroje 
v tomto stavu držte pedálovou jednotku 
nad zemí, aby nepoškodila podlahu. 
Podrobnosti naleznete v montážní příručce 
pedálové jednotky.

Kontrolní seznam po sestavení
Pokud jste již stojan sestavili, zkontrolujte 
následující body. Pokud některé platí, 
postupujte podle navrhovaných řešení.
• Některé součásti zbyly.
→ Přečtěte si pokyny k sestavení znovu, 

aby vám nezbyly žádné součásti.
• Nástroj se dotýká dveří a jiných 

pohyblivých předmětů.
→ Přemístěte nástroj někam, kde 

nebude překážet nebo se dotýkat 
těchto předmětů.

• Stojan se kymácí.
→ Řádně dotáhněte všechny šrouby.

• Nástroj vydává vrzavý zvuk nebo se zdá 
být při hraní nestabilní.
→ Pečlivě si znovu přečtěte pokyny 

k sestavení a ilustrační obrázky 
a znovu utáhněte všechny šrouby.

SLOVENČINA

Kontrola montážnych 
dielov
Pred montážou si pozrite schému vyššie, aby 
ste sa uistili, že máte k dispozícii všetky diely. 
* Ak akýkoľvek diel chýba, kontaktujte vášho 

predajcu.

A Zadná doska
B Bočná doska (ľavá)
C Bočná doska (pravá)
D Bezpečnostné konzoly na zaručenie 

stability (ľavá/pravá)
E Montážne konzoly (čierne; ľavá/pravá)

F Podporná koľajnička (čierna)

G 3,5 × 16 mm skrutky (4 ks)

H 6 × 14 mm skrutky (6 ks)

I 5 × 20 mm skrutky (2 ks)

J 5 × 55 mm skrutky (2 ks)

K Tiahla excentra (4 ks)

Presúvanie po 
montáži
Pri presúvaní po montáži sa uistite, že držíte 
spodnú časť klaviatúry a neťaháte ju.

 UPOZORNENIE
• Prepravu alebo presun nástroja musia vždy 

vykonávať aspoň dve osoby. Pri pokuse 
o nadvihnutie nástroja bez pomoci iných 
osôb si môžete poraniť chrbát, čo môže 
viesť k ďalšiemu zraneniu alebo poškodeniu 
klaviatúry spôsobenému jej pádom.

OZNÁMENIE
• Pedálovú jednotku (predáva sa samostatne) 

je možné pripevniť ku klávesovému stojanu 
po montáži. Pri presúvaní nástroja v tomto 
stave udržiavajte pedálovú jednotku nad 
podlahou, aby ste podlahu nepoškodili. 
Podrobnosti nájdete v návode na montáž 
pre pedálovú jednotku.

Kontrolný zoznam po montáži
Po montáži stojana skontrolujte 
nasledujúce body. Pokiaľ je to relevantné, 
postupujte podľa navrhovaných riešení.
• Niektoré diely ostali nepoužité.
→ Znovu si prečítajte pokyny na 

montáž, aby vám neostali žiadne 
nepoužité diely.

• Nástroj sa dotýka dverí a iného 
pohyblivého vybavenia.
→ Nástroj presuňte na miesto, kde 

nebude blokovať alebo nebude v 
kontakte s podobnými predmetmi.

• Stojan sa kýve.
→ Poriadne dotiahnite všetky skrutky.

• Nástroj pri hraní vŕzga alebo sa zdá byť 
nestabilný.
→ Pozorne si pozrite pokyny na montáž 

a znovu dotiahnite všetky skrutky.

MAGYAR

Az alkatrészek 
ellenőrzése
Az összeszerelés előtt a fenti ábra alapján 
ellenőrizze, hogy megvan-e minden alkatrész. 
*  Ha valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon a 

forgalmazóhoz.

A Hátlap
B Oldalfal (bal)
C Oldalfal (jobb)
D Borulásgátlók (bal/jobb)

E Tartókonzolok (fekete; bal/jobb)

F Tartósín (fekete)

G 3,5 × 16 mm-es csavarok (4 db)

H 6 × 14 mm-es csavarok (6 db)

I 5 × 20 mm-es csavarok (2 db)

J 5 × 55 mm-es csavarok (2 db)

K Menetes csapok (4 db)

Az összeszerelés 
utáni mozgatásról
Az összeszerelés utáni mozgatáskor ügyeljen 
arra, hogy a billentyűzet alját fogja meg, és ne 
húzza.

 FIGYELEM
• A hangszer szállítását vagy áthelyezését 

mindig legalább két személy végezze. 
Ha megpróbálja egyedül megemelni a 
hangszert, megsérülhet a háta, vagy egyéb 
sérülést szerezhet, és a billentyűzetben is 
kár keletkezhet, ha leesik.

ÉRTESÍTÉS
• Összeszerelés után pedálegység 

(külön megvásárolható) rögzíthető a 
billentyűzetállványra. Ha a hangszert ebben 
az állapotban mozgatja, tartsa távol a 
pedálegységet a padlótól, hogy ne karcolja 
meg a padlót vele. A részleteket lásd a 
pedálegység összeszerelési útmutatójában.

Ellenőrzés az összeszerelés 
után
Miután összeszerelte az állványt, 
ellenőrizze az alábbiakat. Adott esetben 
kövesse a javasolt megoldásokat.
• Megmaradtak alkatrészek.
→ Olvassa el újra az összeszerelési 

útmutatót, mert nem maradhat 
alkatrész.

• A hangszer nincs biztonságos 
távolságban az ajtóktól, illetve az egyéb 
mozgatható berendezési tárgyaktól.
→ Helyezze a hangszert oda, ahol nem 

érintkezhet ezekkel a tárgyakkal.
• Az állvány inog.
→ Húzza meg jól az összes csavart.

• A hangszer csikorgó hangot ad ki, vagy 
instabilnak tűnik, amikor játszanak rajta.
→ Olvassa el figyelmesen az 

összeszerelési útmutatót, és húzza 
meg újra a csavarokat.

SLOVENŠČINA

Preverjanje sestavnih 
delov
Pred sestavljanjem glejte sliko zgoraj in se 
prepričajte, da imate vse dele. 
* Če kateri koli del manjka, se obrnite na prodajalca.

A Hrbtna plošča
B Stranska plošča (leva)
C Stranska plošča (desna)
D Opori za preprečevanje padcev (leva/

desna)
E Namestitvena nosilca (črna; levi/desni)

F Podporna letev (črna)

G Vijaki 3,5 × 16 mm (4 kosi)

H Vijaki 6 × 14 mm (6 kosov)

I Vijaki 5 × 20 mm (2 kosa)

J Vijaki 5 × 55 mm (2 kosa)

K Stezni vijaki (4 kosi)

Premikanje po 
sestavljanju
Če morate stojalo premakniti po tem, ko je 
že sestavljeno, pazite, da ga boste držali za 
spodnji del klaviature in da ga ne boste vlekli.

 PREVIDNO
• Pri prevozu ali premikanju inštrumenta 

morata vedno sodelovati vsaj dve osebi. Če 
boste inštrument poskušali dvigniti sami, si 
lahko pri tem poškodujete hrbet, se telesno 
poškodujete ali pa poškodujete klaviaturo, 
če vam pade.

OBVESTILO
• Enoto s pedali (naprodaj ločeno) lahko 

pritrdite na stojalo za klaviaturo po tem, ko 
ga sestavite. Če morate stojalo v tem stanju 
premakniti, pazite, da bo enota s pedali 
vedno dvignjena od tal, da ne poškodujete 
tal. Za podrobnosti glejte priročnik za 
sestavljanje za enoto s pedali.

Kontrolni seznam po 
sestavljanju
Ko sestavite stojalo, preverite točke v 
nadaljevanju. Po potrebi upoštevajte 
predlagane rešitve.
• Nekaj delov je ostalo.
→ Znova preberite navodila za 

sestavljanje, da porabite vse 
preostale dele.

• Inštrument se dotika vrat in druge 
premične opreme.
→ Premaknite inštrument na lokacijo, 

kjer ne bo oviral drugih predmetov ali 
se jih dotikal.

• Stojalo se maje.
→ Zategnite vse vijake.

• Inštrument škripa oziroma deluje 
nestabilen, ko igrate nanj.
→ Pozorno preberite navodila za 

sestavljanje in znova zategnite vse 
vijake.

ROMÂNĂ

Verificarea pieselor 
pentru asamblare
Înainte de asamblare, consultați diagrama 
de mai sus pentru a vă asigura că aveți toate 
piesele. 
* Dacă lipsește vreo piesă, contactați distribuitorul.

A Panou spate
B Panou lateral (stânga)
C Panou lateral (dreapta)
D Console anti-cădere (stânga/dreapta)

E Console de montare (negru; stânga/
dreapta)

F Șină de suport (neagră)

G Șuruburi de 3,5 × 16 mm (4 buc.)

H Șuruburi de 6 × 14 mm (6 buc.)

I Șuruburi de 5 × 20 mm (2 buc.)

J Șuruburi de 5 × 55 mm (2 buc.)

K Șuruburi cu tijă (4 buc.)

Despre deplasarea 
după asamblare
Când deplasați instrumentul după asamblare, 
asigurați-vă că țineți de partea inferioară a 
claviaturii și că nu îl târâți.

 ATENȚIE!
• Când transportați sau mutați instrumentul, 

faceți întotdeauna acest lucru cu cel puțin 
două persoane. Încercarea de a ridica 
instrumentul de unul singur vă poate 
dăuna spatelui, poate avea ca rezultat alte 
vătămări sau deteriorarea claviaturii, dacă 
aceasta cade.

NOTIFICARE
• O unitate cu pedale (comercializată separat) 

poate fi atașată la stativul claviaturii după 
asamblare. Când mutați instrumentul în 
această stare, țineți unitatea cu pedale 
la distanță de podea, astfel încât să nu 
deterioreze podeaua. Pentru detalii, 
consultați Manualul de asamblare pentru 
unitatea cu pedale.

Lista de verificare post-
asamblare
După ce ați asamblat stativul, verificați 
următoarele. Dacă este cazul, urmați 
soluțiile sugerate.
• Au rămas piese.
→ Citiți din nou instrucțiunile de 

asamblare, astfel încât să nu aveți 
piese rămase.

• Instrumentul atinge ușile și alte obiecte 
mobile.
→ Mutați instrumentul într-o locație în 

care nu obstrucționează sau nu intră 
în contact cu astfel de obiecte.

• Stativul se clatină.
→ Strângeți toate șuruburile în mod 

corespunzător.
• Instrumentul scârțâie sau pare instabil 

atunci când interpretați la el.
→ Consultați cu atenție instrucțiunile 

de asamblare și strângeți toate 
șuruburile.

CS Klávesový stojan Pokyny k sestavení
SK Klávesový stojan Pokyny na montáž
HU Billentyűzetállvány Összeszerelési útmutató
SL Stojalo za klaviature Navodila za sestavljanje
RO Suport claviatură Instrucţiuni de asamblare

ČEŠTINA

Tento klávesový stojan je určen k použití 
pouze s digitálními piany Yamaha 
(s 88 klávesami).
Abyste se ujistili, že je váš nástroj s tímto 
stojanem kompatibilní, podívejte se do 
uživatelské příručky svého nástroje.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO 
DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ 
ČÁSTI

Obzvláště u dětí by měl jejich opatrovník 
vysvětlit princip správného používání ještě 
před použitím nástroje.
Uchovávejte tuto montážní příručku na 
bezpečném a snadno přístupném místě pro 
pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ
Vždy postupujte podle níže uvedených 
základních bezpečnostních zásad, jinak 
by mohlo dojít k vážnému poranění nebo 
i smrtelnému úrazu způsobenému poškozením, 
požárem a jiným nebezpečím. Dodržujte 
(nejen) následující bezpečnostní zásady:

• Neumisťujte do blízkosti produktu žádné 
hořící předměty nebo zdroje otevřeného 
ohně, aby nedošlo k požáru.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k poranění, poškození produktu 
či jiné majetkové škodě, vždy postupujte podle 
níže uvedených základních bezpečnostních 
zásad. Dodržujte (nejen) následující 
bezpečnostní zásady:

• Dejte pozor, abyste nezaměnili některé 
části, a ujistěte se, že jsou všechny součásti 
nainstalovány ve správné orientaci. Při 
sestavování postupujte podle pokynů 
uvedených na zadní straně tohoto listu.

• Stojan vždy sestavujte alespoň ve dvou 
lidech.

• Stojan sestavujte na tvrdé a rovné podlaze, 
která je dostatečně prostorná.

• Uchovávejte malé součásti mimo dosah 
dětí, protože by je mohly omylem spolknout.

• Při sestavování stojanu použijte pouze 
přibalené šrouby. Při použití jiných šroubů 
by stojan mohl být sestaven nesprávně, 
což by mohlo následně vést k poškození 
klaviatury i stojanu.

• Nezapomeňte k produktu (jeho zadní stěně) 
připevnit bezpečnostní konzoly, které jsou 
potřeba k zajištění jeho stability. V opačném 
případě by mohlo dojít k poškození 
produktu, nebo dokonce k poranění.

• Stojan používejte až po jeho úplném 
sestavení. Neúplné sestavení může mít za 
následek převrácení stojanu a poškození 
klaviatury, případně poranění uživatele.

• Stojan umisťujte vždy na rovný a stabilní 
povrch. Umístění stojanu na nerovný povrch 
by mohlo mít za následek nestabilitu či 
převrácení, což by mohlo zapříčinit pád 
klaviatury a možné poranění.

• Stojan není určen k držení čehokoliv jiného 
než určené klaviatury. Pokládání jiných věcí 
než určené klaviatury může mít za následek 
upadnutí věci, převrácení stojanu nebo 
poranění. 

• Stojan nepoužívejte k žádným jiným účelům, 
než pro které byl určen. Sezení na stojanu 
nebo opírání se o něj může mít za následek 
jeho převrácení a poranění.

• Netlačte na stojan rukou ani se o něj 
neopírejte, mohlo by to mít za následek jeho 
převrácení a poranění uživatele.

• Pravidelně ověřujte dotažení šroubů. 
Pokud se šrouby uvolní, může se stojan 
převrhnout, poškodit klaviaturu nebo poranit 
uživatele.

• Při demontáži postupujte podle pokynů 
uvedených na zadní straně tohoto listu 
v opačném pořadí.

OZNÁMENÍ
Postupujte podle oznámení níže, aby nedošlo 
k selhání/poškození produktu, poškození dat nebo jiné 
majetkové škodě.

Manipulace
• Nevystavujte stojan nadměrnému množství 

prachu nebo vibrací, extrémnímu chladu nebo 
teplu (např. přímému slunečnímu světlu, u zdrojů 
tepla nebo v automobilu během dne), aby nedošlo 
k deformacím. 

Údržba
• K čištění nástroje použijte měkkou a suchou / 

mírně navlhčenou tkaninu. Nepoužívejte ředidla 
barev, rozpouštědla, alkoholy, čisticí kapaliny nebo 
chemickými látkami impregnované čisticí tkaniny.

• Během extrémních změn teplot nebo vlhkosti 
může dojít ke kondenzaci a na povrchu nástroje se 
může hromadit voda. V případě neodvedení vody 
může dojít k pohlcení vody dřevěnými součástmi 
a poškození. Případnou vodu neprodleně otřete 
měkkou tkaninou. 

Likvidace
Při likvidaci tohoto produktu kontaktujte příslušné 
místní úřady.

* Obrázky v této montážní příručce jsou pouze 
ilustrační.

MAGYAR

Ez a billentyűzetállvány kizárólag Yamaha 
digitális zongorákhoz (88 billentyűs) 
használható.
Az adott hangszer használati útmutatójából 
tájékozódhat arról, hogy hangszere 
kompatibilis-e ezzel az állvánnyal.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT 
TOVÁBBLÉP!

Különösen gyermekek számára egy 
hozzáértő mutassa meg a termék megfelelő 
használatát és kezelését a termék tényleges 
használata előtt.
Tartsa ezt az összeszerelési útmutatót 
biztonságos és könnyen elérhető helyen, 
hogy a későbbiekben is használni tudja.

VIGYÁZAT
Mindig tartsa be az alább felsorolt 
óvintézkedéseket, hogy elkerülje a károsodásból, 
tűzből és más veszélyforrásból származó 
súlyos vagy akár halálos sérülést. Ezek az 
óvintézkedések – többek között – az alábbiak:

• Ne használjon a termék közelében nyílt 
lángot, mert az tüzet okozhat.

FIGYELEM
Mindig tartsa be az alább felsorolt 
óvintézkedéseket, hogy elkerülje a személyi 
sérülést, illetve a termék vagy más tárgyak 
károsodását. Ezek az óvintézkedések – többek 
között – a következők:

•  Ügyeljen rá, hogy ne tévessze össze 
az alkatrészeket, és mindig figyeljen az 
alkatrészek összeszerelésének helyes 
irányára. Kérjük, a lap hátoldalán található 
utasítások szerint végezze az összeszerelést.

• Az összeszerelést mindig legalább két 
ember végezze.

• Az állványt mindig vízszintes, kemény 
felületen, kellően tágas helyen kell 
összeszerelni.

• Az apró alkatrészeket tartsa gyermekektől 
távol, ellenkező esetben véletlenül 
lenyelhetik őket.

• Az összeszereléshez csak a mellékelt 
csavarokat használja. Bármilyen más csavar 
használata helytelen rögzítéshez vezethet, 
ami az állványt és a hangszert is károsíthatja.

• Mindenképpen rögzítse a borulásgátlókat a 
termékhez (hátulra) a stabilitás érdekében. 
Ha nem így tesz, a termék károsodhat, és 
akár sérülés is történhet.

• Az állványt csak a teljes összeszerelést 
követően szabad használatba venni. Ha 
nem teljesen összeszerelt állapotban 
veszi használatba az állványt, akkor az 
felborulhat, és megsérülhet a hangszer, 
vagy akár személyi sérülés is történhet.

• Az állványt mindig sima, stabil felületre kell 
helyezni. Ha az állványt egyenetlen felületre 
helyezi, az labilissá válhat vagy akár fel is 
borulhat, a leeső hangszer pedig károsodhat, 
sőt személyi sérülést is okozhat.

• Az állványra csak az előírt billentyűs 
hangszert szabad ráhelyezni. Ha bármilyen 
más tárgyat helyez az állványra, az leeshet, 
illetve az állvány felborulhat, és személyi 
sérülés is történhet. 

• Az állványt csak rendeltetésszerűen 
szabad használni. Ha az állványra ülnek 
vagy nekitámaszkodnak, akkor az állvány 
felborulhat és sérülést okozhat.

•  Ne nehezkedjen az állványra a kezével 
letámaszkodva rá, és ne dőljön rá, mert ez 
az állvány felborulását vagy a billentyűzet 
leesését okozhatja, és akár személyi sérülés 
is történhet.

•  Ügyeljen arra, hogy rendszeresen meghúzza 
a csavarokat. Ha a csavarok meglazulnak, az 
állvány felborulhat, megsérülhet a billentyűzet, 
és akár személyi sérülés is történhet.

• A szétszerelést a lap hátoldalán található 
utasítások fordított sorrendjében végezze.

ÉRTESÍTÉS
A termék meghibásodása/sérülése, az adatok 
károsodása vagy más tárgyak károsodása elkerülése 
érdekében kövesse az alábbi megjegyzéseket.

Kezelés
• Ne tegye ki az állványt poros környezetnek vagy 

erős vibrációnak, illetve szélsőséges hidegnek vagy 
melegnek (például ne tartsa közvetlen napfénynek 
kitéve, fűtőtest közelében vagy autóban nappal), 
nehogy deformálódjon. 

Karbantartás
• A hangszer tisztításához használjon puha és 

száraz, esetleg enyhén nedves ruhát. Ne használjon 
hígítót, oldószert, alkoholt, tisztítófolyadékot vagy 
vegyszerrel impregnált törlőkendőt.

• A hőmérséklet vagy a páratartalom szélsőséges 
változásai során páralecsapódás léphet fel, és 
megállhat a víz a hangszer felületén. Ha a víz 
ott marad, a fa részek beszívhatják a vizet, és 
ettől károsodhatnak. Ügyeljen rá, hogy a vizet 
haladéktalanul törölje le egy puha ruhával. 

Az ártalmatlanításról
A termék ártalmatlanítása ügyében forduljon a 
megfelelő helyi hatósághoz.

* Az összeszerelési útmutatóban szereplő 
illusztrációk csak tájékoztató jellegűek.

SLOVENČINA

Tento klávesový stojan možno použiť len s 
digitálnymi klavírmi Yamaha (88 klávesov).
Ak si chcete potvrdiť, či je nástroj 
kompatibilný s týmto stojanom, pozrite 
si používateľskú príručku konkrétneho 
nástroja.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
SKÔR NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, 
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE

Najmä v prípade detí by mal opatrovník 
poskytnúť návod na správne používanie 
produktu a manipuláciu s ním pred 
samotným používaním.
Tento návod na montáž uchovávajte na 
bezpečnom a dostupnom mieste, aby ste 
ho mali kedykoľvek k dispozícii.

VAROVANIE
Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné 
bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili 
možnému vážnemu poraneniu alebo dokonca 
smrteľnému úrazu spôsobenému poškodením, 
požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto 
bezpečnostné opatrenia zahŕňajú okrem iných:

• Neumiestňujte produkt v blízkosti horiacich 
predmetov alebo otvoreného plameňa, 
pretože to môže spôsobiť požiar.

UPOZORNENIE
Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné 
bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili 
možnému fyzickému poraneniu vás alebo 
iných osôb a poškodeniu produktu alebo 
iného majetku. Tieto bezpečnostné opatrenia 
zahŕňajú okrem iných:

• Pri montáži dávajte pozor, aby ste nezamenili 
jednotlivé diely stojana, a skontrolujte, či 
ste všetky diely namontovali v správnom 
smere. Montáž vykonajte podľa pokynov 
zobrazených na zadnej strane tohto hárka.

• Montáž musia vždy vykonávať dve a viac 
osôb.

• Stojan montujte vždy na pevnom a rovnom 
povrchu s dostatočným priestorom.

• Malé diely uchovávajte mimo dosahu malých 
detí, pretože ich môžu náhodne prehltnúť.

• Na montáž stojana použite len dodané 
skrutky. Použitie akýchkoľvek iných 
skrutiek by mohlo spôsobiť nedostatočné 
zmontovanie stojana a následne poškodenie 
klaviatúry a stojana.

• Uistite sa, že k produktu (na zadnej časti) 
pripevníte bezpečnostné konzoly na 
zaručenie stability. V opačnom prípade 
môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo 
dokonca k poraneniu používateľa.

• Stojan začnite používať až po úplnom 
zmontovaní. Ak stojan ešte nie je úplne 
zmontovaný, môže dôjsť k jeho prevráteniu 
a poškodeniu klaviatúry alebo k poraneniu 
používateľa.

• Stojan klaďte vždy na rovný a stabilný 
povrch. Ak stojan umiestnite na nerovný 
povrch, môže byť nestabilný alebo sa môže 
prevrátiť. Klaviatúra môže spadnúť a poraniť 
používateľa.

• Stojan je navrhnutý výlučne ako podpora 
špecifikovanej klaviatúry. Ak na stojan 
umiestnite iný predmet ako špecifikovanú 
klaviatúru, predmet môže spadnúť alebo sa 
stojan môže prevrátiť a spôsobiť poranenie. 

• Stojan používajte výlučne na účel, na 
ktorý je určený. Sedenie na stojane alebo 
opieranie sa oň môže spôsobiť jeho 
prevrátenie a zapríčiniť poranenie.

• Nezaťažujte stojan rukou alebo sa oň 
neopierajte, pretože to môže spôsobiť 
prevrátenie stojana alebo pád klaviatúry a 
zapríčiniť poranenie používateľa.

• Nezabudnite pravidelne doťahovať skrutky. 
Ak sa skrutky uvoľnia, stojan sa môže 
prevrátiť a poškodiť klaviatúru alebo poraniť 
používateľa.

• Demontáž vykonajte podľa pokynov na 
montáž zobrazených na zadnej strane tohto 
hárka v obrátenom poradí.

OZNÁMENIE
Aby ste sa vyhli možnosti poruchy/poškodenia 
produktu, poškodenia údajov alebo poškodenia iného 
majetku, postupujte podľa oznámení uvedených nižšie.

Manipulácia
• Stojan nevystavujte nadmernému prachu alebo 

vibráciám, alebo extrémnemu chladu alebo teplu 
(ako napr. priamemu slnečnému svetlu, v blízkosti 
ohrievača alebo v aute počas dňa), aby ste zabránili 
prípadnému znehodnoteniu povrchu. 

Údržba
• Pri čistení nástroja používajte jemnú a suchú/

mierne navlhčenú tkaninu. Nepoužívajte riedidlá 
farieb, rozpúšťadlá, alkohol, čistiace tekutiny alebo 
utierky napustené chemikáliami.

• Počas extrémnych zmien teploty alebo vlhkosti sa 
môže vyskytnúť kondenzácia a na povrchu nástroja 
sa môže nahromadiť voda. Ak na povrchu túto vodu 
ponecháte, drevené diely môžu  vodu absorbovať 
a môže dôjsť k ich poškodeniu. Uistite sa, že 
akúkoľvek vodu ihneď utriete jemnou tkaninou. 

Informácie o likvidácii
Pri likvidácii tohto produktu kontaktujte príslušné 
miestne úrady.

* Obrázky uvedené v tomto návode na montáž slúžia 
len na inštruktážne účely.

SLOVENŠČINA

To stojalo za klaviaturo je namenjeno samo 
za uporabo z digitalnimi klavirji Yamaha (88 
tipk).
Če želite preveriti, ali je vaš inštrument 
združljiv s tem stojalom, glejte navodila za 
uporabo tega inštrumenta.

PREVIDNOSTNI UKREPI
PRED NADALJEVANJEM POZORNO 
PREBERITE PREVIDNOSTNE UKREPE

Zlasti pri otrocih mora skrbnik pred 
uporabo zagotoviti napotke za pravilno 
uporabo in ravnanje z izdelkom.
Ta priročnik za sestavljanje hranite na 
varnem in priročnem mestu, da si boste 
lahko z njim pomagali tudi v prihodnosti.

OPOZORILO
Vedno upoštevajte osnovne previdnostne 
ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se 
izognete resnim poškodbam ali celo smrti 
zaradi poškodbe, požara ali drugih nevarnosti. 
Navedenih je nekaj previdnostnih ukrepov, 
vendar ne vsi možni:

• Izdelka ne postavljajte v bližino kakršnih koli 
gorečih predmetov ali odprtih plamenov, saj 
lahko tako povzročite požar.

PREVIDNO
Vedno upoštevajte osnovne previdnostne 
ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se 
izognete fizičnim poškodbam ali poškodbam 
izdelka ali lastnine. Navedenih je nekaj 
previdnostnih ukrepov, vendar ne vsa možna:

• Ne pomešajte sestavnih delov med sabo in 
vse dele namestite v pravilni smeri. Izdelek 
sestavite skladno z navodili na zadnji strani 
tega lista.

• Pri sestavljanju izdelka morata vedno 
sodelovati dve ali več oseb.

• Stojalo sestavljajte na trdnih in ravnih tleh, 
kjer naj bo dovolj prostora.

• Majhne dele hranite zunaj dosega otrok, saj 
jih ti lahko nenamerno zaužijejo.

• Za sestavljanje stojala uporabite le priložene 
vijake. Če uporabite druge vijake, je lahko 
stojalo nepravilno sestavljeno, to pa lahko 
povzroči poškodbe klaviature in stojala.

• Na izdelek ne pozabite pritrditi opore 
za preprečevanje padcev izdelka (na 
zadnji strani), da zagotovite stabilnost. V 
nasprotnem primeru lahko poškodujete 
izdelek ali celo sebe.

• Stojalo uporabite šele, ko je do konca 
sestavljeno. Če stojalo ni v celoti 
sestavljeno, se lahko prevrne, lahko pride 
do poškodb klaviature ali pa celo do telesne 
poškodbe uporabnika.

• Stojalo vedno postavite na ravno, stabilno 
površino. Če je stojalo postavljeno na 
neravno površino, lahko postane nestabilno 
ali se prevrne, pri čemer klaviatura lahko 
pade na tla in se poškoduje.

• Stojalo je namenjeno samo podpori 
določenega modela klaviature. Če na stojalo 
položite kar koli drugega kot določen model 
klaviature, lahko ta predmet pade ali pa se 
stojalo prevrne in poškoduje. 

• Stojala ne uporabljajte v nobene druge 
namene. Sedenje na stojalu ali naslanjanje 
nanj lahko privede do tega, da se stojalo 
prevrne in povzroči telesno poškodbo.

• Na stojalo ne polagajte svoje teže z roko 
in ne naslanjajte se nanj, saj to lahko 
privede do tega, da se stojalo prevrne ali da 
klaviatura pade, kar lahko povzroči telesno 
poškodbo uporabnika.

• Poskrbite tudi, da boste redno zategovali 
vijake. Če se vijaki zrahljajo, se stojalo 
lahko prevrne ter poškoduje klaviaturo ali 
uporabnika.

• Če želite stojalo razstaviti, sledite navodilom 
za sestavljanje na zadnji strani tega lista v 
obratnem vrstnem redu.

OBVESTILO
V izogib okvari/poškodovanju izdelka, poškodbam 
podatkov ali škodi na drugi lastnini upoštevajte 
obvestila spodaj.

Ravnanje z izdelkom
• Stojala ne izpostavljajte prekomernemu prašenju 

ali tresljajem in ekstremnemu mrazu ali vročini (npr. 
neposredna sončna svetloba, bližina grelnika, vroč 
avto podnevi), da preprečite deformacije. 

Vzdrževanje
• Za čiščenje inštrumenta uporabite mehko in suho/

rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte redčil, topil, 
alkohola, čistilnih sredstev ali s kemikalijami 
prepojenih krp za brisanje.

• Pri ekstremnih spremembah temperature ali 
vlažnosti lahko pride do kondenzacije in na površini 
inštrumenta se lahko nabere voda. Če vode ne 
boste obrisali, jo lahko leseni deli vpijejo in se 
poškodujejo. Poskrbite, da boste takoj obrisali 
vsakršno vodo z mehko krpo. 

O odstranjevanju izdelka
Za odstranjevanje tega izdelka se obrnite na ustrezne 
lokalne organe.

* Slike v tem priročniku za sestavljanje so zgolj 
informativne narave.

ROMÂNĂ

Acest stativ de claviatură este destinat doar 
utilizării cu piane digitale Yamaha (88 de 
clape).
Pentru a verifica dacă instrumentul este 
compatibil sau nu cu acest stativ, consultaţi 
manualul proprietarului instrumentului dvs.

PRECAUȚII
CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A 
CONTINUA

Înainte de utilizarea efectivă, mai ales 
în cazul copiilor, un tutore trebuie să 
ofere îndrumări cu privire la utilizarea și 
manipularea corespunzătoare a produsului.
Păstrați acest Manual de asamblare într-un 
loc sigur și la îndemână pentru a-l putea 
consulta în viitor.

AVERTISMENT
Respectați întotdeauna măsurile fundamentale 
de precauție enumerate mai jos pentru a evita 
posibilitatea unor vătămări grave sau chiar a 
decesului din cauza deteriorărilor, incendiului 
sau a altor pericole. Aceste măsuri de 
precauție includ, fără limitare, următoarele:

• Nu așezați produsul în apropierea obiectelor 
care ard sau a flăcărilor deschise, deoarece 
acest lucru poate provoca un incendiu.

ATENȚIE!
Respectați întotdeauna măsurile fundamentale 
de precauție enumerate mai jos pentru a 
evita posibilitatea vătămării corporale, a 
dumneavoastră sau a altora, sau avarierea 
produsului sau a altor bunuri. Aceste măsuri de 
precauție includ, fără limitare, următoarele:

• Aveţi grijă să nu încurcaţi piesele între ele 
şi asiguraţi-vă că montaţi toate piesele în 
direcţia corectă. Asamblați în conformitate 
cu instrucțiunile de pe partea din spate a 
acestei foi.

• Asamblați întotdeauna cu două sau mai 
multe persoane.

• Asamblaţi stativul pe o suprafaţă dură şi 
dreaptă, într-un spaţiu larg.

• A nu se lăsa componentele de mici 
dimensiuni la îndemâna copiilor mici, 
deoarece aceștia le pot înghiți accidental.

• Atunci când asamblaţi stativul, utilizaţi 
doar şuruburile furnizate. Utilizarea oricăror 
altor şuruburi poate duce la obţinerea unui 
ansamblu inadecvat, care poate deteriora 
atât claviatura, cât şi stativul.

• Asigurați-vă că atașați consolele anti-
cădere la produs (în spate) pentru a 
asigura stabilitatea. Nerespectarea acestei 
instrucțiuni poate duce la deteriorarea 
produsului sau chiar la vătămare.

• Utilizaţi stativul doar după finalizarea 
asamblării. Un ansamblu incomplet poate 
duce la răsturnarea stativului şi deteriorarea 
claviaturii sau poate duce la vătămarea 
utilizatorului.

• Amplasaţi întotdeauna stativul pe o suprafaţă 
plată şi stabilă. Dacă amplasaţi stativul pe 
suprafeţe neregulate, poate deveni instabil 
sau se poate răsturna, determinând căderea 
claviaturii şi provocând vătămări.

• Stativul nu este conceput pentru a susţine 
altceva în afară de claviatura specificată. 
Plasarea pe stativ a altor obiecte decât cele 
specificate poate duce la căderea obiectelor 
sau la răsturnarea stativului și la vătămare. 

• Utilizaţi stativul doar în scopul pentru care a 
fost proiectat. Așezarea sau rezemarea de 
stativ poate duce la răsturnarea stativului și 
poate duce la vătămare.

• Nu vă puneți greutatea pe stativ cu mâna 
și nu vă sprijiniți de acesta, deoarece poate 
provoca răsturnarea stativului sau căderea 
claviaturii și poate duce la vătămarea 
utilizatorului.

• Asigurați-vă că strângeți șuruburile în mod 
regulat. Dacă șuruburile se slăbesc, stativul 
se poate răsturna, deteriorând claviatura 
sau rănind utilizatorul.

• Pentru dezasamblare, efectuați instrucțiunile 
de asamblare în sens invers, prezentate pe 
spatele acestei foi.

NOTIFICARE
Pentru a evita posibilitatea de funcționare defectuoasă/
deteriorare a produsului, deteriorarea datelor sau 
deteriorarea altor bunuri, urmați notificările de mai jos.

Manipulare
• Nu expuneți stativul la praf sau vibrații excesive 

sau la frig sau căldură extremă (cum ar fi în lumina 
directă a soarelui, lângă un radiator sau într-o 
mașină în timpul zilei) pentru a preveni posibilitatea 
defectării.

Întreținere
• Când curățați instrumentul, utilizați o cârpă moale 

și uscată/ușor umedă. A nu se utiliza diluanți pentru 
vopsea, solvenți, alcool, lichide de curățare sau 
lavete de șters impregnate cu substanțe chimice.

• În timpul schimbărilor extreme de temperatură sau 
umiditate, poate apărea condens și apa se poate 
aduna pe suprafața instrumentului. Dacă rămâne apă, 
părțile din lemn pot absorbi apa și se pot deteriora. 
Asigurați-vă că ștergeți imediat apa cu o cârpă moale. 

Despre eliminare
Când eliminați acest produs, contactați autoritățile 
locale corespunzătoare.

* Ilustrațiile prezentate în acest manual de asamblare 
au numai scop instructiv.
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CS Sestavení klávesového stojanu
SK Montáž klávesového stojana
HU A billentyűzetállvány összeszerelése

SL Sestavljanje stojala za klaviaturo
RO Asamblarea stativului claviaturii

ČEŠTINA

 ⁃ Připravte si křížový šroubovák.

Pečlivě postupujte podle pokynů k sestavení 
níže za použití křížového šroubováku.

 ⁃ Pokud si nebudete jisti názvy dílů, 
podívejte se do části „Součásti 
k sestavení“ na přední straně.

 Připevněte konzoly k bočním 
stěnám.

1 Připevněte levou (L) a pravou (R) 
bezpečnostní konzolu k bočním 
stěnám pomocí šroubů G. Dále 
přitiskněte konzoly k bočním stěnám.
• Na každé bezpečnostní konzole je 

značka „L“ nebo „R“.

2 Připevněte hřídelové šrouby K 
k bočním stěnám.

3 Zkontrolujte si správné zarovnání 
součástí a připevněte levou (L) 
a pravou (R) montážní konzolu 
k bočním stěnám pomocí šroubů H.
• Na každé montážní konzole je značka 

„L“ nebo „R“.

 Připevněte zadní stěnu k bočním 
stěnám.

1 Zkontrolujte si správné zarovnání 
součástí a otvory na boku zadní 
stěny nasaďte na hřídelové šrouby 
v boční stěně.
• Nenatřený povrch zadní stěny musí být 

otočen směrem dolů.
• Na nenatřeném povrchu zadní stěny je 

značka „L“ a „R“.

2 Dotáhněte dva šrouby v zadní stěně 
po směru hodinových ručiček, čímž 
zadní stěnu upevníte.
• Musíte šrouby otáčet, dokud to jde. 

Doporučený úhel otáčení je přibližně 
150 stupňů.

3 Stejně připevněte i druhou boční 
stěnu.

 VAROVÁNÍ
• Sestavení by měly provádět alespoň 

dvě osoby.

 Položte na stojan podpůrnou 
kolejnici a klaviaturu.

1 Zasuňte podpůrnou kolejnici do 
předních otvorů montážních konzol.

2 Položte klaviaturu na stojan tak, aby 
byla otočena směrem k podpůrné 
kolejnici.

 VAROVÁNÍ
• Přenášení a usazení klaviatury by měly 

provádět alespoň dvě osoby.
• Nedržte klaviaturu moc daleko za dolní 

část, aby vám prsty neuvízly mezi 
klaviaturou a podpůrnou kolejnicí.

• Dávejte pozor, aby vám klaviatura nebo 
podpůrná kolejnice neupadla.

 Připevněte klaviaturu ke stojanu.

1 Přední část klaviatury připevněte 
pomocí šroubů J z dolní části 
podpůrné kolejnice.

2 Zadní část klaviatury připevněte 
pomocí šroubů I z dolní části.

Po sestavení si projděte „Kontrolní seznam 
po sestavení“ na přední straně.
Informace o přemisťování sestaveného 
produktu dále naleznete v části „Přemístění 
po sestavení“ na přední straně.

SLOVENČINA

 ⁃ Pripravte si krížový skrutkovač (+).

Pomocou krížového skrutkovača dôsledne 
postupujte podľa pokynov na montáž 
uvedených nižšie.

 ⁃ Ak si nie ste istí názvami dielov, pozrite si 
časť „Montážne diely“ na prvej strane.

 Pripevnite konzoly k bočným 
doskám.

1 Pripevnite diely „L“ a „R“ 
bezpečnostných konzol na zaručenie 
stability k bočným doskám pomocou 
skrutiek G. Konzoly pritlačte k 
bočným doskám.
• Značka „L“ alebo „R“ je uvedená na 

každej bezpečnostnej konzole na 
zaručenie stability.

2 Pripevnite tiahla excentra K k 
bočným doskám.

3 Pripevnite diely „L“ a „R“ 
montážnych konzol k bočným 
doskám pomocou skrutiek H, pričom 
dbajte na správne zarovnanie dielov.
• Značka „L“ alebo „R“ je uvedená na 

každej montážnej konzole.

 Pripevnite zadnú dosku k 
bočným doskám.

1 Napasujte otvory na boku zadnej 
dosky na tiahla excentra na bočnej 
doske, pričom dbajte na správne 
zarovnanie dielov.
• Uistite sa, že nenatretý povrch zadnej 

dosky smeruje nadol.
• Značky „L“ a „R“ sú uvedené na 

nenatretom povrchu zadnej dosky.

2 Dotiahnite dve skrutky na zadnej 
doske v smere hodinových ručičiek, 
aby ste upevnili zadnú dosku.
• Uistite sa, že skrutku otočíte až na 

doraz. Doporučený uhol otáčania je 
približne 150 stupňov.

3 Pripevnite druhú bočnú dosku 
rovnakým spôsobom.

 UPOZORNENIE
• Nástroj by mali montovať minimálne 

dve osoby.

 Podpornú koľajničku a klaviatúru 
umiestnite na stojan.

1 Umiestnite podpornú koľajničku 
do predných priehlbín montážnych 
konzol.

2 Umiestnite klaviatúru na stojan tak, 
aby bočná časť klaviatúry smerovala 
k podpornej koľajničke.

 UPOZORNENIE
• Klaviatúru by mali prenášať a inštalovať 

minimálne dve osoby.
• Aby ste zabránili zachyteniu prstov 

medzi klaviatúrou a podpornou 
koľajničkou, nedržte spodnú časť 
klaviatúry s rukami príliš ďaleko 
dovnútra.

• Dávajte pozor, aby vám klaviatúra alebo 
podporná koľajnička nespadli.

 Zaistite klaviatúru k stojanu.

1 Upevnite prednú stranu klaviatúry 
pomocou skrutiek J zo spodnej časti 
podpornej koľajničky.

2 Upevnite zadnú stranu klaviatúry 
pomocou skrutiek I zo spodnej časti.

Uistite sa, že po montáži potvrdíte časť 
„Kontrolný zoznam po montáži“ na prvej 
strane.
Takisto si pozrite časť „Presúvanie po 
montáži“ na prvej strane, kde nájdete 
informácie o presúvaní zmontovaného 
produktu.

MAGYAR

 ⁃ Az összeszereléshez egy keresztfejes 
(„csillag”) csavarhúzó szükséges.

Gondosan kövesse az alábbi összeszerelési 
utasításokat, és használjon egy keresztfejes 
csavarhúzót.

 ⁃ Ha nem biztos az alkatrészek nevében, 
nézze meg az „Alkatrészek” részt az első 
oldalon.

 Erősítse a konzolokat az 
oldalfalakhoz.

1 Erősítse fel az „L” és az „R” 
borulásgátlót az oldalfalakra a G 
csavarokkal. Ehhez a borulásgátlókat 
az oldalfalakhoz kell nyomni.
• A borulásgátlókon megtalálható az „L” 

és az „R” jelölés.

2 Erősítse a K menetes csapokat az 
oldalfalakhoz.

3 Ügyelve az alkatrészek megfelelő 
illesztésére, erősítse fel az „L” és az 
„R” tartókonzolt az oldalfalakra a H 
csavarokkal.
• A tartókonzolokon megtalálható az „L” 

és az „R” jelölés.

 Erősítse a hátlapot az 
oldalfalakhoz.

1 Ügyelve az alkatrészek megfelelő 
illesztésére, illessze a hátlap oldalán 
lévő lyukakat az oldalfal menetes 
csapjaira.
• Ügyeljen arra, hogy a hátlap nem festett 

éle nézzen lefelé.
• A hátlap nem festett élén megtalálható 

az „L” és az „R” jelölés.

2 A hátlapon lévő két csavart az 
óramutató járásával megegyező 
irányban meghúzva rögzítse a a 
hátlapot.
• Ügyeljen arra, hogy ütközésig forgassa 

a csavart. Az elforgatási szög körülbelül 
150 fok.

3 Ugyanígy rögzítse a másik oldalfalat is.

 FIGYELEM
• Az összeszereléshez legalább két 

személy szükséges.

 Helyezze a tartósínt és a 
billentyűzetet az állványra.

1 Illessze a tartósínt a tartókonzolok 
első mélyedéseibe.

2 Helyezze a billentyűzetet az állványra 
úgy, hogy a billentyűk felőli oldal 
nézzen a tartósín felé.

 FIGYELEM
• A billentyűzet mozgatásához és 

beállításához legalább két személy 
szükséges.

• Vigyázzon, hogy ne nyúljon túl 
mélyen a billentyűzet alá, különben 
ujjai a billentyűzet és a tartósín közé 
szorulhatnak.

• Legyen óvatos, nehogy ejtse le a 
billentyűzetet vagy a tartósínt.

 Rögzítse a billentyűzetet az 
állványhoz.

1 Rögzítse a billentyűzet első oldalát a 
J csavarokkal a tartósín alja felől.

2 Rögzítse a billentyűzet hátsó oldalát 
az I csavarokkal alulról.

Az összeszerelés után feltétlenül nézze 
meg az „Ellenőrzés az összeszerelés után” 
részt az első oldalon.
Az összeszerelt termék mozgatásával 
kapcsolatban lásd „Az összeszerelés utáni 
mozgatásról” részt az első oldalon.

SLOVENŠČINA

 ⁃ Potrebovali boste križni izvijač (+).

Pozorno sledite navodilom za sestavljanje 
spodaj in si pri sestavljanju pomagajte s 
križnim izvijačem.

 ⁃ Če niste prepričani glede imen delov, 
glejte razdelek »Sestavni deli« na sprednji 
strani.

 Pritrdite nosilce na stranski 
plošči.

1 Z vijaki G na stranski plošči 
pritrdite dela »L« in »R« opor za 
preprečevanje padcev. Pritisnite 
opori na stranski plošči.
• Vsaka opora za preprečevanje padcev 

ima označeno »L« ali »R«.

2 Pritrdite stezne vijake K na stranski 
plošči.

3 Prepričajte se, da sta dela pravilno 
poravnana, in nato na stranski plošči 
z vijaki H pritrdite še dela »L« in »R« 
namestitvenih nosilcev.
• Vsak namestitveni nosilec ima 

označeno »L« ali »R«.

 Pritrdite hrbtno ploščo na 
stranski plošči.

1 Prepričajte se, da so vsi deli pravilno 
poravnani, ter pritrdite odprtini ob 
strani hrbtne plošče na stezna vijaka 
na stranski plošči.
• Prepričajte se, da je nebarvana 

površina hrbtne plošče obrnjena 
navzdol.

• »L« in »R« sta označena na nebarvani 
površini hrbtne plošče.

2 Privijte vijaka na hrbtni plošči v smeri 
urnega kazalca, da pričvrstite hrbtno 
ploščo.
• Vijak zategujte, dokler se ne ustavi. Kot 

privijanja naj bo približno 150 stopinj.

3 Na enak način pritrdite še drugo 
stransko ploščo.

 PREVIDNO
• Pri sestavljanju morata sodelovati vsaj 

dve osebi.

 Položite podporno letev in 
klaviaturo na stojalo.

1 Namestite podporno letev v utora 
na sprednji strani namestitvenih 
nosilcev.

2 Položite klaviaturo na stojalo tako, 
da bo stran s klavirskimi tipkami 
obrnjena v smeri proti podporni letvi.

 PREVIDNO
• Pri prenašanju in nameščanju klaviature 

morata sodelovati vsaj dve osebi.
• Klaviature ne držite pregloboko, da se 

vam prsti ne ujamejo med klaviaturo in 
podporno letev.

• Pazite, da vam klaviatura ali podporna 
letev ne padeta.

 Pričvrstite klaviaturo na stojalo.

1 Na spodnji strani podporne letve 
pričvrstite sprednjo stran klaviature z 
vijaki J.

2 Na spodnji strani pričvrstite hrbtno 
stran klaviature z vijaki I.

Po koncu sestavljanja potrdite »Kontrolni 
seznam po sestavljanju« na sprednji strani.
Glejte tudi »Premikanje po sestavljanju« 
na sprednji strani za informacije glede 
premikanja sestavljenega izdelka.

ROMÂNĂ

 ⁃ Pregătiţi o şurubelniţă cu cap în cruce (+) 
Phillips.

Urmați cu atenție instrucțiunile de 
asamblare de mai jos folosind o șurubelniță 
cu cap Phillips.

 ⁃ Când nu sunteți sigur de denumirea 
pieselor, consultați „Piese asamblare” de 
pe prima pagină.

 Atașați consolele la panourile 
laterale.

1 Atașați „L” și „R” ale consolelor anti-
cădere la panourile laterale folosind 
șuruburile G. De asemenea, apăsați 
consolele pe panourile laterale.
• „L” sau „R” sunt marcate pe fiecare 

consolă anti-cădere.

2 Atașați șuruburile cu tijă K la 
panourile laterale.

3 Asigurați-vă că piesele sunt aliniate 
corespunzător, atașați „L” și „R” ale 
consolelor de montare la panourile 
laterale folosind șuruburile H.
• „L” sau „R” sunt marcate pe fiecare 

consolă de montare.

 Atașați panoul spate la panourile 
laterale.

1 Asigurați-vă de alinierea corectă a 
pieselor, potriviți găurile de pe partea 
laterală a panoului spate cu șuruburile 
cu tijă de pe panoul lateral.
• Asigurați-vă că suprafața nevopsită a 

panoului spate este orientată în jos.
• „L” și „R” sunt marcate pe suprafața 

nevopsită a panoului spate.

2 Strângeți două șuruburi pe panoul 
spate la dreapta pentru a fixa panoul 
spate.
•  Asigurați-vă că rotiți șurubul până când 

se oprește. Indicația pentru unghiul de 
rotație este de aproximativ 150 de grade.

3 Atașați celălalt panou lateral în 
același mod.

 ATENŢIE!
• Asamblarea trebuie realizată de cel 

puţin două persoane.

 Puneți șina de suport și 
claviatura pe stativ.

1 Montați șina de suport în adânciturile 
frontale ale consolelor de montare.

2 Puneți claviatura pe stativ, astfel 
încât partea claviaturii să fie orientată 
spre șina de suport.

 ATENŢIE!
• Transportul și fixarea claviaturii trebuie 

efectuate de cel puțin două persoane.
• Pentru a evita prinderea degetelor între 

claviatură și șina de suport, nu țineți 
partea inferioară a claviaturii cu mâinile 
prea mult înăuntru.

• Aveți grijă să nu scăpați claviatura sau 
șina de suport.

 Fixați claviatura pe stativ.

1 Fixați partea frontală a claviaturii cu 
șuruburile J din partea inferioară a 
șinei de suport.

2 Fixați partea posterioară a claviaturii 
cu șuruburile I din partea inferioară.

Asigurați-vă că ați confirmat „Lista de 
verificare post-asamblare” de pe prima 
pagină după asamblare.
De asemenea, consultați „Despre 
deplasarea după asamblare” de pe prima 
pagină pentru informații despre mutarea 
produsului asamblat.


